VISTA FRONTAL PREDIOS NOVOS B

LEGENDA
1 - Administragge edificagdo nova

.1 - Recepgéio | Espera

3 - Estagtio de frabalha
4 - Arquivos gerais

5 - Sala de Reunides

6 - Sala da diregéio

7 - Secretara da direggo
8 - Estagaic de frabalho
.9 - Telefonista

1.10 - Depésito de limpeza b
1.11 - Subestago elétrica
1.12 - Almoxarifado
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2 - Alojamentos

2.1 - Area de passagem/Estar TV
2.3 - Dormitério 3 camos

2.6 - Area cberta coberia

2.7 - Sala de jogos

2.8 - Depésito

3 - Biblioteca | Salas de oficinas

3.1 - Area de passogem

3.2 - Conirole

3.3 - Estar de leitura

3.4 - Acervo de livros

3.5 - Scla de oficina de escrita
3.6 - Sala de Informética

3.7 - Sala de oficina de leitura
3.8 - Sala de oficinas manuois
3.9 - Lavanderia

3.10 - Depbsito

3.11 - Subestagao elérica

4 - Enfermaria

4.1 - Recepcdio | Espera

4.3 - Dormitérios especiais

4.6 - Acompanhamento psicolégico
4.7 - Dentista

4.8 - Acompanhamento psicolégico
4.9 - Estagao de frabalho

4.10 - Telefonista

4.11 - Laboratério estudantil

4.15 - Subestago elétrica

5 - Estacionamento

5.1 -Confrolede entrada L J RESRRb A
5.2 - Estacionamento | 67 vagas/carro|
5.3 - Estacionamento | 17 vagas/moto

6 - Area aberia | quadra

6.1 - Quadra de esportes 16mx27m
6.2 - Area oberta pavimentada

6.3 - Passarela de acesso a quadra
6.4 - Depésito esportivo

6.5 - Academia

6.6 - Vestiarios

6.7 - Reservatério de agua | mirante
3.8 - Sala de oficinas manuais

3.9 - Lavonderia

3.10 - Depésito

3.11 - Subestagao elétrica

PLANTA BAA NIVEL -5,42
TERREQ PREDIOS NOVOS
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Seguindo o declive da topografia, o
terrenc é nivelado na cota de -8,20m
abaixo do térreo do edificio histérico Sao
Pedro, formando um talude que daré lugar
ao programa
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Apos o nivelamento do terrenc sao
executados os pilares metdlicos de 30cm x
30cm, juntamente com a sua capa
profefora de concreto, evilando a oxidagao
da estrutura metdlica junio ao solo.

|

Apés o instalagdo dos pilares séo
executados as vigas metdlicas principais de
60cm x 30cm, com os vios de 12m e 4m de
balango frontal.

|

Com a estrutura principal
finalizada, dé-se inicio & execucdo do
estrutura metdlica secundéria, a qual
consiste em vigas de 40cm x 20cm.

Apos a esfrulura secunddria ter
sido concluida, & instalada a estrutura que
serve de apoio pora os lajes de steel deck,
as quais consistlem em vigas meldlicas de
15cmx 15¢m.

RAIOS SOLARES ESTRATEGIAS S
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Com o estrutura de apoio Os fechamentes sao iniciados apés Com os fechamentos devidamente
concluida, inicio-se a instalacgo do steel a finalizacgo das lajes, sendo constituidos instalados, séo fixados painéis de confrole
deck e a sua concretagem, formando as de: janelas de vidro de correr nas sacados e solar de placas metdlicas perfuradaos,
lajes do projeto. painéis de vidro fixos; guarda corpo minimizando assim os raios solares

metdlico e placa metalica formando uma incidentes sobre os dormitérios dos
fachada ventilada na regido nordeste do usuérios e melhorando o conforte térmico.
prédio

6 - Areo aberfa | quadra

7 - Administragéio Sao Pedro

8 - Museu

- Acesso do estacionamento

- Entroda da curadoria do museu
- Estagéo de trabalho

- Sala de restauragie

- Arquivos antigos

- Acervo técnico

- Reservatérios 2mil litros cada

- Subesfaggo elétrica

9 - Teatro

10.7 -
10.8 -

10.10 - Confrole
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RAIOS SOLARES

DISSIPAGAO DE CALOR REFLETIDOS _ Comaimplantagéo do projeta em uma drea de
sclive acentuado e de infensa umidade devide &

quantidade de areas verdes, foi necessario o
planejamento de estratégias que garantissem o
conforto dos usuérios que irdo residir neste local

B A cobertura verde garante o controle térmico
enlre o exterior e o interior da edificagéio, mantendo a
inércia térmica no inferior do projeto e dissipando os
raios solares que incidem sobre a cobertura.

[ 2] A ventilagao cruzada é a forma utilizada para
controlar o temperatura em dias quentes e Umidos,
principalmente nes dias de verdo de Porto Alegre, em
que os temperaturas séo muito elevadas.

B Os brises de placas metdlicas perfuradas sao
utilizados de maneira que controlem a incidéncia de
raios solares sobre os quartos, amenizando a
temperatura inferna.

Aestratégia de e
a partir da grande incidéncia de umidade nesta érea,
resguardando os moradores nos dias Umidos de

UMIDADE DO SOLO inverno.

VISTA INTERNA DE UM DOS DORMITORIOS

B
LEGENDA
3 - Refeitério

ACESSO
- Bufé
- Mesas de refeiggo 252 lugares
- Cozinha
- Depésito de alimentos
- Depésito de Lixo "
- Reservalério de 6gua i :
- Caldeira t

i

- Vestiarios

nfermaria

Dormitérios especiais
- Solo de Funcionéries
- Sola da diregao

- Salo de Reunides

- Ambulatérie

Quadra de espartes 16mx27m
Passarela
Reservatério de dgua | mirante

Entreda de funcicndrias
Estagdo de trabolho
Recepcionista
Vestidrios

Acesso palco

Acesso principal

Camarins

Depésito de cendrios
Reservatérios 2mil litros cada
Subestagdo elétrica
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Unidade de ensino
disciplinar

- Acesso administragaio
- Secrefaria

- Estagao de trabalho

- Sala da diregao

- Secrelério

- Solo de servidores
Reservotérios 2mil litros cada
Subestogao elétrica

- Acesso biblicteca

1 - Espago de pesquisa
2- Acervo

OS DORMI

Em relagdo aos quarlos dos usudrrios que ainda residem no HPSP [somam-se 240 os usudrrios aluais a ulilizarem as moradias),
ma locali dosd. | od N

G laterais lesk ' ‘mitérios, comos corredor .
Servindo de morada ransiléria acs usudrios, o local deslinade aos quarios & de inado “Servigo de Residéncia Terapéulica™
e ausilia os pacienles sem familia e hé anos internados, 4 na sociedad; énea novamente, de acordo com suas

passibilidades. Assim, trala-se de um espago néio se constitui de cardler obrigaldrio aos usudrios que ali residem.

Sobre a iluminagéic do espago, propicia-se que o sol esteja a lesle, garanfindo conforio oos moradores. Foram pensados
diversos meios de conivolar o incidéncia de raios solares nos quartos, alravés de brises ¢ painéis meldlicos perfurados. Ainda assim,
visando minimizar o calor inferno, os dormitérios contam com ventilaggio cruzada

Os quarles sGo pensados contendo sacadas, o que possibilita a conexdo entre s moradores @ o espago aberlo, facilifando
espedalments o irajeto daqueles que tém restrigiio de locomogao.

As paredes dos quaros séo de dry wall, o que torna fodo o complexo Tlxivel a mudangas, passivel de iransformagio
futyramente.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL/RS
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