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Telhado da Casa de Pedra A proposta de Projeto Estrutura

Situagdo Unr didlogo entre épocas serm imposicdo ner submissdo., Perspectiva explodida: Diagrama esfrutural

O telhado em questdo é chamado de Telhado de Arcos de Trechos Retos, estd apoiado nas alvenarias de pedra e possui pontos de apoio (pilares) Escala indefinida
descentralizados em relagdo & planta, A cobertura do telhado, era originalmente constituida por telhas do tipo capa canal, e em algum momento foram substituidas por:
telhas do tipo francesa. A estrutura atual do telhado, € composta por tercas, caibros, arcos de trechos retos, vigas e reforgos inseridos ao longo do tempo. A pre’—ex'\sténcio no

O telhado possui originalmente um sétdo que hoje ndo é mais habitdvel. Constata-se também que o telhado é constituido de 4 conjuntos de arcos, sendo que o .
conjunto possui 20 caibros. Existem 2 vigas transversais de madeira, uma com bitola de 20x20cm e a outra medindo 30x50cm. Importante ressaltar que se constatam langamento do partido
reforgcos de todo o tipo, executados ao longo do tempo. A empena em alvenaria, na fachada Sul, ruiu e hoje encontra-se no local, um fechamento em alvenaria de
tijolos ceradmicos de cardter improvisado.
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L Conceito da nova edificagao: ‘Desnudar’ a antiga casa, que

e possui 0 nome ‘Casa de pedra’ mas ndo ha pedras aparentes.

Parede estrutural em Gabido
moddulos 1,00 x 0,50 x 0,50 cm

epre: &0 do telhado em perspectiva Representac i
explodida, dasituacdo inicial da casa em su do ma nenfo do felhado Escala indefinida mostrando a esfrutura do telhado
Intervencdo . .
Justificativas

A intervencdo proposta foi baseada na linha de pensamento do restauro critico-conservacionista, onde preferiu-se inspecionar as condicoes e a situagdo nge concreto profencﬁdo
atual do telhado e localizar nele, os pontos vulnerdveis. Apds andlise estrutural, demonstrou ser necessario reforgar as conexdes existentes, que serdo reforcadas - Conceito da proposta de pedras aparentes; ; '
através de cintas de ago e parafusos passantes. Desta forma se consolidam estas estruturas, que por sua vez descarregam a carga do telhado nas paredes. - . - moldada in loco

Na empena da fachada Sul é proposta a retirada do fechamento atual, que ndo é original, para insercao de uma estrutura em aco e vidro @ fim de vedar e Gabido na fachada da nova edificacdo - Espessura das paredes, tornam-se mais espessas para
ao mesmo tempo mostrar o cardter contemporaneo, destacando sua inser¢do em relagdo aos demais materiais originais. - . aludir &s paredes da Oﬁfigo casa (70 cm espessural;

A escolha por este tipo de intervencdo tem por objetivo preservar as caracteristicas e o desenho original do telhado, mantendo a matéria original, e

proporcionando uma experiéncia honesta a quem a for apreciar, mas consolidando-a, a fim de evitar um possivel colapso. L . L A
- Durabilidade: Material de grande durabilidade e resisténcia,

fazendo novamente alusGo & materialidade da antiga casa;

- Custo e mdo de obra acessiveis;

Estrutura em aco corten 15xécm

- Troca de uso e fungdo de um material, em modo geral
utilizado como contencdo e estrutura.
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Vigo laminado émm
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Gabido fundacdo Tmximxim

Por que o gabido?
cs6m |
Tesoura em ago corten e vidro laminado émm Escala 1.100
a ser inserido na empena da fachada Sul

Referéncia formal Referéncias de materialidade

Museu do P&o | Brasil Arquitetura | llopolis -RS

Bosque Alfozano Club House | Parque Humano Arquitetos

México Vinicola Dominus | Herzog & De Meuron | Califérnia - USA

4

y wall com

Representacdo da intervencdo de colocagdo Representacdo da empena Representacdo da
do oitdo, passarela e escada em aco corten (patinavel) com aintervencdo proposta passarela de acesso ao telhado

Odesejo de se tornar o s6tGo, habitavel novamente, surgiu desde o comego dos levantamentos, mas no decorrer dos estudos, as andlises do estado atuallevarama e
excluiresta hipétese, pois o telhado apresenta-se fragil, o que obrigaria a se proceder com a substituic@o de grande parte dele por uma estrutura nova, e estasolugéo ndo se E_cimenticia 10mm
enquadra na teoria em que se embasa esta proposta, que é a teoria de minima intervengdo, que preserva as marcas do tempo. Por isso optou-se pela utilizagdo de uma
estruturalinear, do tipo passarela, em ago corten. Esta passarela tem a finalidade de proporcionar visitas técnicas, bem como a melhor visualizagdo do madeiramento do

telhado e a apreciar a visdo do exterior do lote através da empena dafachada Sul, em vidro.
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Reforgos estruturais a serem colocados

Proposta de reforcos estruturais  escaia 1100 " nos arcos de frechos refos
i Tipol 2| |que compde a estrutura do telhado. ESDeCiﬂCOC = o de mobllldrlo
Arco 1 . [ MATERIAL: placa e parafusos passantes Nomenclatura Imagem Projeto Producdo Material Dimensdes Nomenclatura Imagem Projeto Producdo Material Dimensées Nomenclatura Imagem Projeto Producdo Material Dimensdes Nomenclatura Imagem Projefo Producdo Material Dimensdes
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