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Stein Haus

Espaco de Vivéncias Culturais

A Casa de Pedra

A proposta visa restaurar e preservar as caracteristicas da edificagdo histérica ‘CASA DE PEDRA' da cidade de Igrejinha,
e dar & comunidade da regido, a chance de ver este exemplar que faz parte da sua histéria, preservado e servindo a
comunidade como sempre o fez.

- Edificagdio histérica com 154 anos de existéncia, construida por Tristdo Monteiro em 1862;

- Primeira edificagc@o em alvenaria construida na regio, por isso 0 nome ‘Casa de Pedra. Posteriormente com a chegada dos
imigrantes alemdes foi chamada por eles Stein Haus;

- Marco da inicio da imigracdo alema no estado. Neste ponto os imigrantes adquiriam suas terras e em seguida comegavam
a nova vida no Brasil;

- Hoje encontra-se em estado de abandono e carece urgentemente de acdes restaurativas a fim de evitar a sua perda.

Tema

A proposta é de, através de um restauro, qualificar, valorizar e transformar a antiga CASA DE PEDRA, e agregar, criando um
ANEXO (nova edificacéo) para reciclar usos, proporcionando vivéncias e memérias para a cidade de Igrejinha e regido.

PATRIMONIO MATERIAL + PATRIMONIO IMATERIAL

Area de Intervencdo

A ‘Casa de Pedra’ estd localizada no municipio de Igrejinha, Rio Grande do Sul, a 85km da capital Porto Alegre. As
principais vias de acesso & cidade sdo as rodovias RS 020 e RS 115. Nas figuras abaixo estdo demonstrados os limites do
municipio e a relagdo do lote com o centro.
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O lote e a pré-existéncia
Localizada no bairro de mesmo nome, a edificacdo ‘Casa de Pedra’ encontra-se em um lote de formato iregular, de 8.249m?, que
estd situado distante 4,2km ao Sul do centro da cidade de Igrejinha, cujos limites & Noroeste € o Rio Paranhana, a Leste a Rua TristGo
Monteiro, & Oeste a Rua Teodoro Julio Ritter. A casa possui volume Unico, mas junto G ela existe um anexo de uso de um Centro de
Tradigdes Gauchas. Esta edificagdo descaracteriza e envolve a edificagdo histérica nas suas fachadas Sul e Oeste.
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De acordo com o Decreto Municipal n°266, de 12 de Junho de 1974 a desapropriagdo do terreno tem com finalidade a
preservacdo da casa, portanto as atividades serdo realocadas a fim de que possa ser concretizada a infengdo de
preservacdo erestauro dacasa.

A intengdo de preservar a casa e destind-la ao uso cultural é expressa Art. 2° da Lei Estadual n® 13.588 de 23 de
dezembro de 2010 onde diz 'O imdvel, que ja é publico, destinar-se-a a instalagcéo efetiva de aparelho cultural'.

As figuras abaixo demonstram as fachadas em seu estado atual. Sendo as fachadas Leste e Norte, livres e possiveis
de serem visualizadas, enquanto as fachadas Oeste e Sul encontram-se obstruidas.

Fachada Norte

Fochada Sul Fachada Oeste

O Restauro: teoria | metodologia | levantamentos

A proposta para orestauro seguird alinha critico-conservacionista baseada na teoria de Cesare Brandi e nos preceitos indicados
naCartade Venezade 1964

Brandi enfatiza que orestauro deve restabelecer uma unidade potencial sem criar um falso artistico e nunca apagar as marcas,
que ndo frazem danos mas fazem parte do monumento, pois a passagem do fempo faz parte dasua historia.

Emrelacdio & Carta de Veneza, serdo seguidas as seguintes orientacdes contidas nos artigos 9° ¢ 10° onde dizque a etione (CTG
restauragdo tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e histéricos do monumento e fundamenta-se ao respeito ao material

original. Todo trabalho complementar reconhecido comoindispensavel, deve destacar-se da composicdo arquiteténica original e

deve ostentar a marca da passagem do tempo. Quando técnicas tradicionais se revelareminadequadas, a consolidag&o do monumento

pode ser assegurada com o emprego de técnicas modernas de conservagdo e construcdo, cuja eficacia tenhassido comprovada

pela experiéncia.

‘A conservacdo dos monumentos € sempre favorecida

por sua destinacdo a uma funcdo util a sociedade’
(Artigo 5°, Carta de Veneza, 1964)

Diagndstico e proposta de intervencdo de restauro nas fachadas
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existente (CTG)

NAO INSPECIONADO edifcagdo existente junto & fachada

Edificagao
existente (CTG)

[] edificagao
existente (CTG)

Fachada Leste | Esc. 1/200

Edificagio

existente (CTG)

Fachada Norte | Esc. 1/200

Fachada Oesfe | Esc. 1/200
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Corte DD - Fachada Leste INTERNA

| Esc.1/200
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Corfe AA - Fachada Norte INTERNA | Esc. 1/200

Corte CC- Fachada Oeste INTERNA | Esc. 1/200

Corfe BB - Fachada Sul INTERNA | Esc. 1/200

PATOLOGIA

DESCRICAO

CAUSA

PROPOSTA DE INTERVENGAO DE RESTAURO
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Depésito superficial

Acumulo superficial de materiais de vérias naturezas, como
pé e tera.

PoluicGo atmosférica

1. Prévia protegdo de partes circundantes e montagem de um sistema para escoamento da dgua usada no processo;
2. Limpeza aparelho de dguar nebulizante e ar

Crosta negra

Formagao de um extrato superficial, de cor escura, duro e
frégil. Contribui para deixar o substrato desagregado e
esfarelado.

Presenca de umidade ou pelicula d'agua + poluicdo atmosférica

1. Prévia protecdo de partes circundantes e montagem de um sistema para escoamento da dgua usada no processo;
2. Limpeza com spray de dgua deionizada com baixa pressdo e limpeza mecdnica das partes consistentes com uso de espatula.

Erodido por dgua

Mancha causada pela sujeira da superficie € agdo
mecanica da dgua da chuva que escorre pela parede.

Agua da chuva que age como solvente e dissolve agentes &
base de cal da pintura

1. Prévia protecdo de partes circundantes e montagem de um sistema para escoamento da Ggua usada no processo;
2. Limpeza com spray de Ggua deionizada com baixa pressao.

Patina bioldgica

Extrato fino e homogéneo constituido principalmente de
microorganismos com vardvel consisténcia, cor e adesdo
a0 substrato,

Metabolismo de microorganismos que colonizam a pedra. Alta
taxa de umidade relafiva. Presenca de sais minerais.

1. Desinfeccdo da superficie com aplicag@o de biocida através de salpique de solucdo de sais de aménio diluido em agua.
2. Limpeza final com égua nebulizada e de forma manual com uso de escova, espatula ou bistur

Deformacao

Variago de forma e espessura do material

Errada construgGo sem previsao das juntas de dilatamento;
Uso de materiais com coeficiente de dilatagdo diversos;
Rachadura com causa de instabilidade esirutural.

1. Aspiracao do pb no inferior da rachadura;

2. Injecdo de Ggua deionizada para total mpeza;

3. Preenchimento de fodas fissuras circundantes a fim de consolidar o material
4. Preencher a lacuna com produto consolidante ( argamassa a base de cal)

|Auséncia de material

Perda de elementos e ou partes de revestimentos.

Acdo do homem. Problemas estruturas. Fissuras ou lesdes
continuas. Coque térmico por enxerto de elementos metdlicos.

1. Limpeza dos depésitos superficiais
2. Infegracdo das partes faltantes com infenco de restituir a unidade de leitura da obra
3. A granulometria e cor do material usado deve ser testado para que seja compativel com o original.

Destacamento entre]
2 materiais

Destacamento, descontinuidade entre materiais que
deveriam estar sobrepostos.

Choque térmico afravés de elementos metdlicos.
Diferente coeficiente de dilatacdo entre materiais.
Acdo mecdnica de infervencao do homem

1.Limpeza com spray de dgua deionizada com baixa pressdo e limpeza mecanica das partes consistentes com uso de espatula
2. Preenchimento de lacunas, manchas ou descontinuidade através de elaboragcao de reboco a base de cal pigmentado.

Eflorescimento salino

sSal que se acumula na superficie, proveniente de calcifica-
&0 da dgua, proveniente da umidade do ar. Manchas re-
dondas pequenas e esbranquicadas.

Presenca de umidade ou pelicula d'agua + poluicdo atmosférica

1. Remogdo de depdsitos superficiais com aplicacdo de compressas embebidas de uma solugdo de bicarbonato de aménio.
2. Remogdo de forma mecanica dos depdsitos dissolvidos, com uso de espatula ou bisturi

Nd&o inspecionado

Local ndo foi possivel de ser inspecionado por inferrupcdes
como plantas e arbustos

Alvenaria aparente |
auséncia reboco

Area com reboco solto, sem aderéncia

Perda de matéria prima original, por possivel ascendente, vegeta-
¢Go de pequeno porte junto & parede.

1. Remocao de depsitos superficiais com pulverizacao afravés de aparelho com agua nebulizante e ar;
2. As partes faltantes do reboco néo serdo recolocadas, somente o rejunte serd novamente preenchido e as pedras da alvenaria
serGo mantidas aparentes.

3. O preenchimento do rejunte & feito com argamassa com adicdo de pd da propria pedra

1 | fomm=={? cchadura (material)

Rachadura entre dois materiais, estrutural. Transpassa o
local visivel, nas duas faces.

Acomodacso das fundagdes devido a infilragdes superficiais do
solo. Também possivel presenca de raizes de vegetagdo proximo
&s fundagdes

1. Remocdo de depdsitos superficiais e pedagos soltos;
2. Preencher as fissuras utiizando pasta composta por resina termo endurecedora a que se acrescenta um pé de enchimento
(p6 da prépria pedra).

3. todas fissuras devem ser preenchidas e é preciso que a superficie da pedra fique lisa e ndo ofereca pontos fracos

Fissura (reboco)

Rachadura superficial entre dois materiais.

Variagéo de temperaturas provocam choque térmico ou abalo
estrutural. Mal cura do reboco.

1. Remogao de depdsitos superficiais e pedagos soltos;

2. preencher as fissuras utiizando pasta composta por resina fermo endurecedora a que se acrescenta um pé de enchimento
(p6 da prépria pedra)

3. todas fissuras devem ser preenchidas e é preciso que a superficie da pedra fique lisa e ndo ofereca pontos fracos

Vegetagao

Massa vegetal, plantas com raizes crescendo e invadindo
a estrutura,

Biofiime, presenca de microorganismos

1. 1dentificac@o das espécies de plantas existentes, para correta escolha do biocida a ser usado;
2. Aplicacdo da solugdo através de uma injecdo no local da raiz. Aguardar 15 dias para que aconteca a agdo do produto;
3.Com a planta seca, refira-se as raizes com so de- instrumentos que nGo provoguem nenhum fipo de vibracdo

4, limpeza da superficie com daua Impa de pressd < fim de refiror vestigios biolé

Degrado antrépico

Degrado proveniente de intervengdo inadequada feita pel
homem.

Calha alocada com desague da dgua na fundagdo, lavando o
solo e comprometendo a estrutura, causando instabilidade e
rachaduras

Conectar o encanamento de Ggua a uma rede piblica de efluentes
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D Forion, Restouro dei Menument

A proposta para o restauro encaminharam os estudos para a necessidade de se proceder
com o levantamento da edificacdo existente, com suas medidas e identificagcdo de patologias.
O levantamento foi feito in loco, com auxilio de equipamentos de medicdo manual como trena
convencional, frena a laser, niveis e esquadros, e serve para apoiar o projeto de restauracdo.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL/RS
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