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No estado do Rio Grande do Sul, o clima caracteriza-se por suas temperaturas extremas. Com o intuito de garantir o desempenho
térmico da edificacdo em todas estacdes do ano foi proposto estratégias bioclimaticas que foram pensadas desde o langamento
do partido até a escolha dos materiais e destino dos residuos.

"1)ILUMINACAO NATURAL

Por ser uma regi@o com topografia acidentada e situar-se numa planura, o local possui poucas horas de insolagdo no inverno.
Sendo assim, para ter o méximo aproveitamento da iluminagéo natural no interior da edificagcdo, as aberturas foram posicionadas
tanto nas laterais como na cobertura da fabrica. As esquadrias da cobertura séo fixas tendo somente a funcdo de iluminar os
ambientes.

Outro ponto importante em relacdo a iluminag@o natural foi a escolha do material para o fechamento das esquadrias da fébrica.
O material precisaria garantir o méximo aproveitamento da iluminacdo natural devido ao problema de insolag@o no inverno sem
prejudicar o desempenho térmico da edificacdo no verdo, |{& que as temperaturas sdo rigorosas na regido. Pensando nisso, foi
proposto a utilizagéo de vidro tipo insulado.

Além disso, a iluminag@o natural foi adotada como estratégia para reduzir o consumo de energia elétrica.

2) CLIMATIZAGAO ARTIFICIAL

A producéo de cachaga no Rio Grande do Sul ocorre no inverno, no periodo que compreende os meses de Maio até Agosto, onde
as femperaturas chegam a zero graus. Por se tratar de uma producéo que provém direta ou indiretamente do fogo, o calor
resultante da destilacéo da bebida acaba auxiliando no aquecimento da edificacdo.
Devido as condi¢des climdticas da regi@o, a solugdo proposta para a climatizagao artificial da edificagéo foi o sistema de
serpentinas. Para evitar o desperdicio de dgua potdvel, no inverno, serd utilizado a dgua quente proveniente da destilacéo. Essa
4gua serd coletada da canaleta que passa pela cobertura do bar e serd direcionada para o reservatério. Do reservatério, ela serd
utilizada na destilacdo onde ela é aquecida pelo calor do alambique e posteriormente ficard armazenada em um reservatério
térmico para ser utilizado nas serpentinas que estdo em baixo do contra piso. No verdo, o mesmo sistema de serpentinas serd
utilizado para resfriar o piso, porém serd utilizado a dgua coletada diretamente da canaleta, j& que ela possui temperatura mais
baixa por ser transparente até a edificacdo em tubulacdes subterr@neas.

(3)REUSO DA AGUA
A regido onde a pré-existéncia se localiza é repleta de recursos hidricos. Por ser uma drea rural, o local nGo possui rede de
abastecimento de dgua sendo abastecido por um pogo artesiano. Além disso, o moinho e o engenho operam através de uma
roda d“dgua que é alimentada através da dgua canalizada de uma nascente.
Para minimizar o desperdicio dessa dgua canalizada, foi proposto sua utilizagdo na fdbrica para os banheiros (vaso sanitério) e
para a destilacdo da cachaga, j@ que o processo necessita de um fluxo de dgua constante para resfriar o vapor do mosto ( caldo
de cana fermentado) e transforma-lo em cachaga.
O ponto de coleta serd no bar onde a canaleta existente passa pode dentro da cobertura da edificagdo. Desse local, a dgua serd
direcionada para um reservatério localizado em cima do setor dos funciondrios e a partir desse ponto a dgua serd distribuida para
o setor de producéo e para os banheiros.

(4)RESIDUOS PRODUCAO
O processo de producdo de cachaca é um grande gerador de residuos, que na maioria das vezes sGo destinadas de forma
incorreta causando danos ambientais. A proposta do projeto, desde o inicio, foi planejada e direcionada com o intuito de
minimizar esses impactos. Dentre os residuos estdo: o dlcool resultante da destilacdo, residuos da moagem e fermentagéo, e
palhas. Sendo assim:
- O dlcool pode ser utilizado nas maquinas de moagem, |G que a produg@o ndo é em escala industrial dispensando o uso de
grandes moedores. Além disso, ele pode ser utilizado como combustivel para automéveis, ser matéria prima para manufaturacdo
de produtos de higiene, entre outros.
- A palha vai ser utilizada como combustivel para a caldeira que aquece os alambiques, evitando o consumo da madeira.
-Os residuos da moagem e fermentacéo irdo voltar para a lavoura de cada produtor e serdo utilizados como adubo e alimento
para animais.

'5)ENERGIAS ALTERNATIVAS

A pré-existéncia, atualmente, é abastecida pela rede elétrica da regido, que é considerada a mais cara do estado. Entretanto, foi
proposto para o conjunto a utilizagdo de energia obtida através da geracdo fotovoltaica. As placas ficar@o posicionadas em cima
do setor de moagem para a orientacdo noroeste onde a incidéncia solar é adequada para tal. A geracdo fotovoltaica possui um
investimento inicial alto se comparado ao método convencional. Porém, por se tratar de uma indUstria onde hd um grande
consumo de energia, o investimento acaba sendo vidvel.

{ 6)PROTECAO SOLAR
Como j& mencionado, apesar do inverno ser rigoroso no Rio Grande do Sul, também temos no verdo temperaturas muito altas
chegando a 40°C em algumas localidades. Com o objetivo de garantir o desempenho térmico da edificacéo no verdo devido ¢
grande drea de esquadrias tanto nas laterais como na cobertura, optou-se pela utilizacgo de um sistema de protecdo solar
interno. Esse sistema serd automatizado do tipo persiana possibilitando o controle de luz interno, j& que dreas como o setor e
envelhecimento e armazenamento necessitam de pouca iluminacéo.
As persianas serdo fixadas nas laterais dos pérticos, ficando abaixo das esquadrias e serGo operadas por controles.

( 7)VENTILACAO NATURAL

A ventilag@o natural é uma importante estratégia de resfriamento das edificacdes, sendo responsdvel pela dispersdo do acimulc
de calor no interior da edificacéo.
Por esse motivo, as esquadrias da fdbrica foram dispostas paralelamente proporcionando ventilagdo cruzada dentro dc
edificacdo. Além disso, no setor de destilacdo, onde hé producéo de calor, a drea de esquadrias é maior em relacdo aos outros
setores.
J& na pré-existéncia, todas esquadrias foram mantidas, pois suprem a necessidade de ventilacdo dos ambientes.

(8)ESGOTO
Por se tratar de drea rural, o local ndo possui tratamento de esgoto, sendo atualmente destinado em um curso de dgua serr
tratamento prévio. Para solucionar esse problema, foi proposto o sistema de tratamento por zona de raizes, onde o esgoto ¢
coletado e direcionado por tubulacées para a drea de tratamento que fica afastada das edificagdes. Esse sistema é baseado err

processos fisicos, biolégicos e quimicos, onde parte dos filiros é constituido por raizes de plantas com aerénquimas berr
desenvolvidas e camadas de agregados de diferentes granulometrias, além de uma fossa séptica.
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