CAPTAGAQ E REUSO DA AGUA PLUVIAL

Captagdo de agua da chuva das coberturas
dos madulos habitacionais e armazenamento
em uma cisterna para que seja reaproveitada
para descarga dos vasos sanitarios,
nictdrios, e para as torneiras de jardim,

ILUMINACAO EM LED

As lampadas LED proporcionam até 80% de
economia de energia em comparagéo com
as solugdes de iluminacao tradicionais e

ESTRATEGIAS SUSTENTAVEIS

A necessidade de projetar pensando em solugdes sustentaveis, na
garantia do conforto da edificacdo e no baixo custo para manté-la ao
longo do tempo, esté diretamente relacionada ao sistema construtivo e
0s materiais utilizados. Sendo assim, a racionalidade & fundamental,
ndo somente para a modulacdo dos sistemas construtivos, mas

60Kg de concreto por lkg de plastico reciclado a cada 2m’ de aje,
reduzindo consequantemente a emissdo de CO° na atmosfera. Essa laje
apresenta uma base pré-moldada, dispensando assim a utilizacao de
formas de assoalho e necessitando de paucas escaras.

Os paingis perfurados foram especificados em aluminio reciclado, por

produto economicamente viavel e ecologicamente correto.

0 painel 0SB foi escalhido coma um substituto dos painéis de
madeira, uma vez que, a madeira apresenta custo elevado e
manutencéo constante, ja os painéis em 0SB possuem custo mais
acessivel e maior resistencia. Feito em tiras de madeira orientadas em

| I | I | I L?g:irtﬁrgx%mémgémngte“cao devido @ também para incorporar as caracteristicas sustentaveis destes ser um metal leve e que possui elevada resisténcia @ corrosdo, lémde  tres cemadas perpendiculares, unides com resina resistente a
| l | o e _g e S materiais. possuir 80% de refletividade. intemperies e prensadas sob alta temperatura, o painel 0SB & um

R B A I A utilizacao de elementros pré-fabricados e a coordenacdo modular, 0 Brasil & um dos paises em que a reciclagem deste metal ndo &  produto de grande resisténcia mecanica, rigidez e estabilidade.
(T T I diminuem as perdas e os disperdicios durante a producéo, sendoque o obrigatdria, porém segundo a Asociacao Brasileira de Aluminio - AVAL, o 0 painel 0SB & considerado também um material ecologicamente
NEREE : Eem_po de vida ﬂtilddatgdiﬁ_cacao dBSt? garantido no emprego de materiais paig foizeorrl112010 0 Sdmgg, rgcic{adoj de alu?inj&] no mBlJndg)l. corgetq.d pois utli]Iiza somente madeira de reﬂprgstatmgntu. e por s?r
uraveis, no uso de técnicas industriais. m 2011, cerca de 0 aluminio produzid no Brasil passou por  produzido sob rigorosos  processos industriais  apresenta
| | | | | | 1 A laje de concreto BubbleDeck utilizada no projeto & um sistema  algum processo de reciclagem e voltou para a cadeia produtiva. [clonﬁabilidadeesegur%nca. além%e permitiracompatibilizacgo coma
(T T I ESQUADRIA EXTERNA ENVIDRACADA tecnologico com Selo Verde, pois reduz a quantidade de materiais  Anualmente séo reciclados cerca de 360 mil toneladas de aluminio  modulagdo utilizada, por ser comercializado em paingis de

g0 : Esquadria externa dos espacos de empregados em sua fabricacao, como agua e energia, por substituir (AVAL). Essa possibilidade de utiizar o aluminio reciclado, pode tornara -~ 2,40x1,20m.
convivéncia com tecnologia Kool Glass
- . . ' (micro brise incorporadado entre dois
| 4
| i) SN PERMEABILIDADE DO SOLO
B 1 A implantacao procurou manter o maximo
2ececeececce .oooooocoo 1 de area pel’meével do solo. Sendo assim, L =

: b - ' 1 0 piso permeavel foi utilizado em parte do AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA COBERTURA VERDE HIDROMODULAR VENTILACAQ CRUZADA
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podem ser controladas pelo
usuario.

insolagdo e como protecdo contra
intempéries.
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CORREDOR DE ESTAR

‘ Buscando promover a nfegracao da unidade habitacional com o restante da edficacao, o fechamento
L extemo da nidade pode ser aberto e o coredor pode ser ocupado, sem prejudicar a sua utifzaggo,
desta forma o carmedor possti ndo apenas a findlidade de circulagdo, mas serve tambm como um
espaco de estar, como uma extensao da unidade habitacional, proporcionando ainda mehores visuais
para os moradores, @ém de proparcionar mehor iluminac3o e ventilagao naturdl
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UNIDADE HABITACIONAL ADAPTADA L UNIDADE HABITACIONAL INDIVIDUAL T UNIDADE HABITACIONAL VISITANTES L 2z UNIDADE HABITACIONAL DUPLA el

25 Unidades | Capacidade: 6 pessoas | Area total: 66,10m’
1cozinha e jantar (19,85m? 2 sanitario compartimentado (4,87m’)
3 dormitdrio (12,57m’) 4 sacada (3,70m)

02 Unidades | Capacidade: 8 pessoas | Area total: 66,10m*
1cozinha e jantar (19,85m7 2 sanitario compartimentado (4,87m?
3 dormitgrio (19,08m?) 4 sacada (5,62m’)

17 Unidades | Capacidade: 4 pessoas | Area total: 66,10m"
1cozinha e jantar (19,85m7 2 sanitario compartimentado (4,87m?)
3 dormitdrio (9,32m) 4 sacada (2,63m’)

04 Unidades | Capacidade: 4 pessoas | Area total: 66,10m*
1 cozinha e jantar (17,20m?7 2 sanitario adaptado (7,67m’)
3 dormitrio (19,08m?) 4 sacada (5,62m’)
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