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rea de intervencao vista da esquina Enl;\ a Rua Dona Euéaia g Area de intervencao vista da Rua Alcides Cruz vindo da Avenida Protasio Alves

delimitacdo da area de intervencao foram adotados critérios como: Adogao da diretriz
viaria proposta pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA, conectando as ruas Rua Dona
Eugenia e Silva Sa, e o seguimento dos alinhamentos dos lates do entorno, procurando deixar os
lotes restantes com medidas adequadas para utilizacao.
Com relagéo & analise de usos do entorno, & possivel afirmar que se trata de um entorno
predominantemente residencial, mas com existencia de usos comerciais e mistos localizados
em sua maioria proximos a Avenida Protasio Alves.

0 lote escolhido € parte do antigo Estadio Timbatva, construido em 1334. A escolha do lote se deu devido a
sua proximidade aos Campus da UFRGS com maior concentracéo de alunos, o Campus do Centro e o Campus
da Satide, sendo que o lote escalhido esta localizado mais proximo do Campus da Sadde, o qual foi priorizado
por contemplar grande ndmero de faculdades e ser o campus atendido pela casa de estudantes com menor
capacidade. Outro fator decisivo para a escolha do lote esta relacionado 4 oferta de transporte pblico para
possibilitar que o estudante tenha facilidade de deslocamento até os demais campus e ao porte do projeto, 0
qual necessita de um lote de grandes dimensdes, sendo escassa a oferta de lotes deste porte na regido.

Em se tratando da analise das alturas do entorno, pode-se dizer que as alturas sao bem
variadas, sendo que os edificios vizinhos possuem antre 02 e 08 pavimentos.

0 acesso ao lote acorre pela Rua Dr. Alcides Cruz classificada como uma via local,
responsavel pela ligacao de pequenas distancias entre ruas. No limite sul da area de
intervencao esta previsto no PDDUA a diretriz viaria para a ligacao dos dois trechos da Rua
Dona Eugénia, promovendo assim a ligacdo da Rua Alcides Cruz com a Rua Silva Sg,

A area de intervencao fica localizada no Municipio de Porto E
beneficiando o acesso ao lote.

Alegre, na Rua Alcides Cruz, 110 no Bairro Santa Cecilia.

PROGRAMA DE NECESSIDADES

0 programa de necessidades foi
dividido em sete setores: Habitacional,
Social, Administrativo, Estudo, Lazer,
Apoio e Infraestrutura.
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@) HABITACIONAL ~ 3.172,80m A
> 17 Unidades Habitacionais Individuais ~ 1.123,70m*
N
Rectio de N NN 25 Unidades Habitacionais Duplas 1.652,50m*
\ ajardinamento - - 04 Unidades Habitacionais Adaptadas 264.,40m’
%7 \\ @ ) fﬂ%ﬂ%enm o 02 Unidades Habitacionais Visitantes 132,20m*
P Q € « / ; 1.448,39m"
/{x | K = / S
b > > - ¥ % = Recepcéo e Seguranca 67,86m*
Delimitacdo da area de intervencao buscando orientar @ Para promover uma melhor conexao com o Campus da Estar Social 760.79m°
i i 1] i iretriz viari 3 Estar Aberto Coberto 291,28m’
maior [ace para o Norte, resultadol assim em um lote gaulde Ol_afotadéﬂ % dlgetnz vhana p{oRosta pela PMPA. /?j_a’rea L —— S
predominantemente plano e sem preexisténcias. 0 lote foi extrudada buscando o alinhamento com o edffcio Espago de confraternizagoes 153.92m’
em frente preservando 0 gabarito do entorno proximo. Os Sanitarios 3.33m"
Tecuos e afastamentas obrigatdrios foram aplicados. .5 ADMINISTRATIVO 244 68m*
; S | TG ~ =
T2 4 Sala da Administracao 65.78m
/\ Sanitarios 31,05m*
Achados e Perdidos 3.85m*
Sala de atendimento ao morador 22.84m* —
Sala de Reunides 40,32m*
Sala de Espera 45,00m* B
Atendimento Psicoldgico 21.78m*
Almoxarifado 14,06m* Sl
------- ESTUDO 1.152,75m" B
Sala de Estudos e Mini Biblioteca 669,47m’
2?\3 de Informatica lggggm
B B elier ,00m
NS Ny , S N \ Sala Multiuso 01 ¢ 02 isTsemt
Para criagéo do patio central o volume foi sublraido a partir ~ Uma das{jtas & rotacionada para formar um angulo de 90" Sl e
do dimensionamento da fita simples, modulada com base no  assim facilitar a modulacdo construtiva. Uma das fitas e LAZER 1.512,83m
modulo 120x1.20 buscando assim a racionalizacao dos deslocada para insercao da 3uadra poliesportiva. As unidades Sala de Jogos 572.00m' %o
elementos construtivos habitacionais s3o posicionadas com os corredores voltados Academia de Ginastica 368 40m’
' para as orietagaoes menos favoraveis A Jien B Mihiomerie T
i Quadra poliesportiva 432,00m’
Sanitarios 63,30m*
€3 Apoi0 688,92m’
Bicicletario 01 e 02 333.80m’ A
Lavar (Bicicletario) 26.88m’ |MPLANTA(;A0
Manutencao (Bicicletario) 26.48m' s
Lavanderia Coletiva 01, 02 e 03 125,46m* ‘ 3% ~
Apoio_Horta 38.80m’
Estacionamento 137.50m*
@ INFRAESTRUTURA  334,29m*
// Reservatario inferior 85,36m*
\ . Y4 1 Vestiario masculino 19,13m*
WK \Lf7 | N B Vestiario gemlgnlno 19.13m* S
Para inserir o edficio de forma menos contrastante com o Para tornar os volumes partes de um Gnico edificio, as fitas Denosit O frareze Jaam, i
entorno, foram realizadas subtracdes no volume e para foram elevadas e uma base de uso comum para 0s bentrol de gas 10.3¢m; e |
manter a conexdo entre os volumes foram inseridas moradores foi inserida, gerando ainda terracos de Casa de maquinas 16.32m’ =
passarelas nos locais das subtragdes. convivencia. ey Be medidcpes Za;
% Copa dos funcionarios 28,94m*
Depdsitos” geral 51.90m’
@ crovcioveon.  seerm

@ CIRCULAGAQ HORIZONTAL 1.687,83m*

@ suinos

(ja computado nos setores)

y / f INDICES URBANISTICOS
d % \ < y Area total do lote: 7.488.51m’
Alqumas fitas foram rebaixadas para garantir insolacdo no patio  Subtraces foram realizadas para demercar os dois acessos. 0s il bl L

interno e evitar o sombreamento das fachadas. Para preteger a acessos foram posicionados nas duas fachadas principais, buscando

edficacao de construces futuras, foi aplicado um afastamento  feciltar o acesso dos alunos que chegam de transporte piblico € os g IAHETA
maior nolimite norte configurando também o acesso de servicos.  alunos que chegam do Campus da Satde. Atingido: 42,82 Atingido: 1.28

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL/RS



