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Dispostos na barra principal que se elevaem seu setor social paraa paisagemda wyspgamzimng s == ==~~~y gea= === === === "= - - - - .- ----m------cganaan-en=n=
praia de Itapeva, estdo os setores de recepcdo e atendimento ao publico, setor ]
educacional com salas da aula e laboratérios e o setor administrativo. Anexo a
essa barra seguem dois volumes que funcionam como ancoras na qual fazem
parte um pequeno auditdrio e o restaurante.
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Materialidade - Tecnologias construtivas B '
A estrutura utilizada nos edificios do complexo, sera de perfil . '
pultrudado em vigas e pilares. O perfil pultrudado é um material plastico oooD '
estrutural imune a corrosdo, de baixo peso e isolante elétrico. A escolha se '@’% 1
deu devido ao material permitir flexibilidade ao projeto, visto que o perfil é %ig 1
altamente resistente, por ser imune a corrosao e por ser uma estrutura leve, “ﬁ '
facil de transportar, instalar representando uma obra limpa, sem @ﬁiﬂ '
desperdicios. - = 1
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Diagrama estrutural perfil - '
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Fachada Oeste
Escala 1/500

achada leste
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Planta baixa centro de visitantes
Escala 1/ 500
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Fachada sul centro de visitantes
Escala 1/ 500

Complexo Parque Estadual de Itapeva

Fachada Norte
Escala 1/500

Corte AA
Escala 1/500

Substrato

Vegetacao rasteira
Algeroz chapa de aco galvanizado
Manta asfaltica - 4 mm e

Protecdo me e
Membrana Anti - raiz oy
Médulo Ecotelhado - 6 cm

Viga de contorno em pexfil “U” pultrudado T

Peca de encaixe da viga e pilar em perfil pultrudado I \|
Viga "1 em perfil pultrudado em vista 4
Parabolt de fixacdo

Forro em madeira

Laje alveolar !
Perfil pultrudado em "1~ i
Esquadria perfil 32 mm - Vidro fixo ¥ 1

i v
Pilares em vista em perfil pultrudado circular (diametro 40 cm) \ s
Esquadria perfil 32 mm vidro de correr 6 mm \

Brise fixo em madeira

Esquadria de correr em aluminio - perfil 32 mm
Vidro 6 mm

Peitoril em vidro fixo - perfi i L]

Parabolt de fixacao do brise
Floreira em pultrudado

Piso em madeira de reflorestamento
Parabolt de fixacdo

Laje pré - molda
Viga ‘1" em perfil pult
Viga de contorno em perfil “U” pulgaidhd:

Graute estrutural %-7///4-%
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If [l ——Floreira em perfil pultrudddo

Planta baixa Detalhe ]
Escala 1/50 1

Detalhe Construtivo Centro de Visitantes
Escala 1/50

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL/RS



