
Foram realizadas análises de Bibliotecas contemporâneas, tanto nacionais quanto no exterior. 
Esses referenciais são bibliotecas que dispõe de uma maior interatividade com o usuário, utilizando 
novas tecnologias e aliando espaços alimentícios e espaços de longa permanência para fidelizar o 
público. A análise dos referenciais programáticos é fundamental para a elaboração do programa 
de necessidades, que aliado à demanda atual, consegue-se dimensionar os espaços necessários.

A área escolhida se enquadra satisfatoriamente aos três princípios utilizados com fator de escolha. 
É implantada em uma das bordas da quadra que se localiza a Praça Centenário, sendo um local 
de longa permanência de pessoas e com uma identidade já consolidada em relação à cidade.

Atualmente como não há nenhum uso específico ao lado da escadaria, essa transição gera uma 
sensação de insegurança e acaba inibindo seu uso.

REFERENCIAIS O LOCAL

ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO

Próxima da área de intervenção se localiza uma escadaria pública, que conecta duas vias distintas, 
sendo a Rua Dr. Casagrande e a Rua Félix da Cunha. Essa escadaria tem um papel importante 
conectando a área central da cidade com destino até a Av. Osvaldo Aranha, avenida que corta 
a cidade no sentido Norte - Sul.

TERRAÇO COM ESPAÇOS DE ESTAR PRÓXIMOS DO CAFÉ, 
LOCALIZADO NA COTA MAIS ALTA DO TERRENO E SE 

BENEFICIANDO DO VISUAL COMPLETO PARA A PRAÇA.

O EDIFÍCIO É AFASTADO DA VIA COM MAIOR 
RUÍDO, GERANDO UM MENOR DESLOCAMENTO 

DO SOLO. 

COM O AFASTAMENTO DO EDIFÍCIO DA RUA DR. CASAGRANDE, CONSEGUE-SE BENEFICIAR 
DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAISL DA ORIENTAÇÃO OESTE PARA OS DOIS 
PAVIMENTOS DE ACERVO E LEITURA, ALÉM DO RUÍDO REDUZIDO PARA ESSA PARCELA DO 

PROGRAMA MAIS SILENCIOSA, POR ESTAREM  LOCALIZADOS ABAIXO DO NÍVEL DA RUA.

COMO A ÁREA DE INTERVENÇÃO SE ENCONTRA EM UM DESNÍVEL DE SOLO ACENTUADO, UM DOS PRINCIPAIS FATORES CONSIDERADOS NA 
CONCEPÇÃO DO PROJETO FOI UTILIZAR UMA MENOR MOVIMENTAÇÃO DO SOLO. COMO A TOPOGRAFIA TEM SUMA IMPORTÂNCIA NA IMPLANTAÇÃO 

DO EDIFÍCIO, INICIARAM-SE OS ESTUDOS A PARTIR DE UM CORTE DO TERRENO.

LESTEOESTE

EDIFÍCIO CONECTA O PERCURSO DA 
PRAÇA, COM ÁREAS DE DESCANSO E UM 
MAIOR FLUXO DE PESSOAS NESSA ÁREA.

EDÍFICIO AFASTADO DA BORDA DO TERRENO, 
CRIANDO UMA ÁREA DE LEITURA EXTERNA VOLTADA 
PARA A BIBLIOTECA E PROPICIANDO A ENTRADA DE 

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL.

topografia

ruídos

PARA A IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO FORAM CONSIDERADAS A LOCALIZAÇÃO DAS FONTES GERADORAS DE RUÍDO E IDENTIFICOU-SE QUE A RUA 
DR. CASAGRANDE SE CONSOLIDA COMO UMA VIA ALTAMENTE RUIDOSA, ALIADA AO USO PREDOMINANTEMENTE COMERCIAL E INSTITUCIONAL. 
SENDO ASSIM FOI DISPOSTO O CAFÉ JUNTAMENTE COM O ACESSO SECUNDÁRIO DA BIBLIOTECA NESTE PAVIMENTO. NOS DOIS PAVIMENTOS 
INFERIORES AO CAFÉ, QUE FICAM VOLTADOS PARA UM JARDIM INTERNO, FORAM ALOCADOS TODO O PROGRAMA DA BIBLIOTECA, QUE POR SE 
LOCALIZAR ABAIXO DO NÍVEL DA VIA SE TORNAM AMBIENTES MAIS SILENCIOSOS.

O LOCAL ESCOLHIDO PARA SER ELABORADO O EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA SE ENCONTRA EM UM DESNÍVEL DE SOLO ACENTUADO, 
LOCALIZADO AO LADO DE UMA ESCADARIA E PODENDO CONECTAR DUAS VIAS DISTINTAS, A RUA DR. CASAGRANDE E A RUA FÉLIX DA CUNHA.
UMA DAS PREMISSAS PARA ESSA IMPLANTAÇÃO FOI MINIMIZAR A ÁREA NECESSÁRIA DE CORTE DO TERRENO, ASSIM O PROGRAMA FOI SEPARADO 
EM TRÊS PRINCIPAIS PRISMAS (VOLUME DO ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS + O VOLUME DA BIBLIOTECA + O VOLUME DO CAFÉ).

RUA DR. CASAGRANDE

iluminaçãoventilação

visuais

VISANDO TOMAR PROVEITO DAS VISUAIS PARA A PRAÇA, O EDIFÍCIO FOI IMPLANTADO NA COTA MAIS ALTA DO TERRENO, CRIANDO UM GRANDE 
TERRAÇO QUE PROPORCIONARÁ UM VISUAL SINGULAR PARA A PRAÇA E PARA O SEU ENTORNO. EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO DAS FACHADAS, 
TRABALHOU-SE COM ELEMENTOS PREENCHIDOS E ELEMENTOS OPACOS, CONFORME A ORIENTAÇÃO SOLAR E A NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA 
PARA O MEIO EXTERNO. ESSES ELEMENTOS VAZADOS CRIAM DIFERENTES PONTOS DE VISTA PARA O ENTORNO,  COMO POR EXEMPLO NA FACHADA 
NORTE,  AONDE  UTILIZOU-SE UMA MAIOR PREDOMINÂNCIA DE ÁREAS VAZADAS, VISANDO AUMENTAR O CONTATO VISUAL ENTRE OS 
FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA E OS PEDESTRES E GERANDO UMA SENSAÇÃO DE SEGURANÇÃO PASSIVA AO TRANSITAR PELA ESCADARIA.

EM RELAÇÃO AO CONFORTO TÉRMICO DO EDIFÍCIO, COM O AFASTAMENTO DAS BORDAS E A CRIAÇÃO DE UMA ÁREA EXTERNA 
VOLTADA PARA O SETOR DE ACERVO, CONSEGUE-SE APROVEITAR A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS PARA TODA A FACE OESTE 
DO PROGRAMA. ALÉM DISSO, FOI CRIADO UM GRANDE ÁTRIO, CONECTANDO O PAVIMENTO TÉRREO ATÉ  O TERRAÇO, AONDE SE 
LOCALIZA UMA COBERTURA DE VIDRO E PERMITE A ENTRADA DE ILUMINAÇÃO NATURAL PARA ESSA PARCELA DO PROGRAMA.
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SITUAÇÃO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

BRIGADA MILITAR

PISTA DE SKATE

QUADRA

PARADA DE ÔNIBUS

ESCADARIA

SHOPPING BENTO

PREFEITURA MUNICIPAL 

CÂMARA DE VEREADORES

PIPA PÓRTICO 
(ACESSO CIDADE)

HOSPITAL TACCHINI

SEDE BIBLIOTECA ATUAL 

COLÉGIO APARECIDA (850m)

COLÉGIO MULTIRÃO (350m)

COLÉGIO SAGRADO (600m)

ESCOLA BENTO (200m)1.
2.
3.
4.

COLÉGIO MEDIANEIRA (400m)5. PRAÇA DAS ROSAS (350m)E.

PRAÇA VIA DEL VINO (500m)F.

PRAÇA VICO BARBIERI (1,1km)

PRAÇA WALTER GALASSI (450m)

PRAÇA CENTENÁRIOA.
B.
C.

PRAÇA DR. BARTHOLOMEU TACCHINI (550m)D.
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LOCALIZAÇÃO
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IMPLANTAÇÃO

ACESSO PEATONAL ACESSO VEÍCULOS

AC
ES

SO
 P

EA
TO

N
AL

-10,5

MESAS EXTERNASa: 142,32m² p: porcelanato

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=1

10
cm

651

639

650

639

           RALO PARA ESCOAMENTO 
           DA AGUAS PLUVIAS DESCENDO
           PELO O REVESTIMENTO DO PILAR

CANTEIROS COM PEDRISCOS BRANCOS E VEGETAÇÃO DE 
PEQUENO PORTE PLANTADA EM VASOS. 

CONTINUAÇÃO PARACAMINHO EXISTENTEDA PRAÇA 
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ACESSO CAFÉ

Arquitetos: OMA (Rem Koolhaas) + LMN
Localização: Seattle, EUA
Ano do projeto: 2004 

Biblioteca Central de Seattle

FUNCIONAL

diferentes usos alocados em
diferentes pavimentos.

Arquitetos: Dominique Perrault
Localização: Paris, França
Ano do projeto: 1995

Biblioteca nacional de França

IMPLANTAÇÃO

espaços voltados para a vegetação
central.

Arquiteto: Mecanoo
Localização: Nijmegen, Netherlands
Ano do projeto: 2007

Philips Business Innovation Centre Fiftytwodegrees 

COMPOSITIVO

cheios e vazios conforme a necessidade 
programática / orientação solar.

Rua Dr. Casagrande

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 118 Cobalto)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 013 Grafito)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 119 Cinza Claro)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 010 Cinza Talar)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 013 Grafito)
REV. INTERNO: LÃ DE VIDRO + GESSO ACARTONADO

CORTINA DE CONCRETO

GUARDA CORPO ALUMÍNIO

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 562 Corda)

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO + VIDRO DUPLO
REVESTIMENTO TS EXTERIOR FORMICA (L 562 Corda)

GUARDA CORPO ALUMÍNIO + VIDRO 6mm LAMINADO

REVESTIMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS

REVESTIMENTO TS EXTERIOR FORMICA (L 562 Corda)

REVESTIMENTO TS EXTERIOR FORMICA (L 562 Corda)

MAXIM-AR GLAZING + VIDRO DUPLO  LAMINADO (4mm + 6mm)

GUARDA CORPO ALUMÍNIO + VIDRO LAMINADO 6mm

Rua Dr. Casagrande

REV. EXTERNO: PLACAS TS EXTERNO FORMICA 10mm
REV. INTERNO: LÃ DE VIDRO + GESSO ACARTONADO

SISTEMA ESQUADRIAS GLAZING MAXIM-AR
+ VIDRO DUPLO LAMINADO (4mm + 6mm)

GUARDA CORPO ALUMÍNIO
+ VIDRO LAMINADO 6mm

GUARDA CORPO METÁLICO

PAREDE DE CONCRETO

POSTE ILUMINAÇÃO

POSTE ILUMINAÇÃO

JANELA GLAZING MAXIM-AR VIDRO DUPLO LAMINADO (4mm+6mm)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 118 Cobalto)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 013 Grafito)

REV. EXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 119 Cinza Claro)
REV. INTERNO: LÃ DE VIDRO + GESSO ACARTONADO

2,5 7,5
FACHADA LESTE

2,5 7,5
FACHADA OESTE

2,5 7,5
FACHADA NORTE

2,5 7,5
FACHADA SUL

Rua Dr. Casagrande

0,00

+12,48

+4,05

+0,10

+16,63

+3,95

-2,70

-3,62

CIRCULAÇÃO

ACERVO

ACERVOESTUDO GRUPO

PALCO PROC. TÉCNICOBANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

ESPAÇO MULTIMÍDIA

ACESSO

CAFÉ

+8,00

CARGA / DESCARGA

COBERTURA

GERADOR

ÁREA DE LEITURA
/ ESTAR EXTERNA

RESERVATÓRIOS

PAREDE GESSO ACARTONADO + LÃ DE VIDRO

TS EXTERIOR FORMICA FIXADO EM MONTANTES METÁLICOS

MAXIM-AR GLAZING COM VIDRO LAMINADO (4mm + 6mm)

REVESTIMENTO EXTERNO: PLACAS TS EXTERNO FORMICA 10mm
REVESTIMENTO INTERNO: LÃ DE VIDRO + GESSO ACARTONADO

REVESTIMENTO EXTERNO: PLACA CIMENTÍCIA BRASILIT 10mm
REVESTIMENTO INTERNO: LÃ DE VIDRO + GESSO ACARTONADO

PERSIANA ROLÔ PERSOL

TS EXTERIOR FORMICA FIXADO EM MONTANTES METÁLICOS

GESSO ACARTONADO FIXADO COM TIRANTES METÁLICOS

TERRAÇO 11,85

Rua Dr. Casagrande
+12,48

+12,48

+4,05

+0,10

-3,62

+3,95

0,00

-3,62-2,70 -2,70

LEITURA

BANHEIRO

CIRCULAÇÃO

ÁREA DE ESTUDO

RECEPÇÃO

ACESSO CONSULTA ACERVO

ÁREA DE LEITURA
/ ESTAR EXTERNA

ACESSO
ESCULTURA

ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO

GUARDA CORPO VIDRO LAMINADO 2mm ENGASTADO PISO

ESCADA ESTRUTURA METÁLICA PINTURA CINZA

GESSO ACARTONADO

LAJE NERVURADA

CONCRETO APARENTE

PASSARELA MATÁLICA

GUARDA CORPO

PAREDE GESSO ACARTONADO

TS EXTERIOR FORMICA FIXADO EM MONTANTES METÁLICOS

MAXIM-AR GLAZING COM VIDRO LAMINADO (4mm + 6mm)

PERSIANA ROLÔ PERSOL

TS EXTERIOR FORMICA FIXADO EM MONTANTES METÁLICOS

FORRO GESSO ACARTONADO

+12,48

+4,05

+0,10

+8,00

+16,63

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

CAFÉ

BANH. FEM.BANH. MASC.ACERVO

BANH. FEM.BANH. MASC.ACERVO

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

ESCULTURA

-2,70

EXPOSIÇÕES

ÁREA DE LEITURA

ÁREA DE LEITURA

CONTROLE / TRIAGEMVEST. MASC.

RESERVATÓRIOS

BANH. FEM.BANH. MASC.

ESTACIONAMENTO

COBERTURA

-3,62

GUARDA CORPO ALUMÍNIO + VIDRO LAMINADO 6mm

ESTRUTURA ZENITAL  ALUMÍNIO + VIDRO LAMINADO (4mm + 6mm) COM GÁS ARGÔNIO

+12,48

+4,05

+0,10

-3,62

+16,63

-3,62

-3,62

+8,00

CAFÉ BANHEIRO BANHEIRO

ACERVO

ACERVO

ESCULTURA EXPOSIÇÕESCIRC. SECRETARIAADMINISTRAÇÃODIRETORIAREUNIÃOPROCES. TÉCNICORESTAURO / MANUTENÇÃOVEST. MASC.DEPÓSITOCOPAESTAR FUNCIONÁRIOS

CARGA / DESCARGA

ESTACIONAMENTORESIDUOS

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

COBERTURA

ÁREA DE LEITURA

ÁREA DE LEITURA

REVESTIMENTOEXTERNO: TS EXTERIOR FORMICA (L 562 Corda)
REVESTIMENTO INTERNO: LÃ DE VIDRO + GESSO ACARTONADO

SISTEMA ESQUADRIAS GLAZING MAXIM-AR + VIDRO DUPLO LAMINADO (4mm + 6mm)

+12,48

+4,05

+0,10

-3,62

-3,62

+0,10 +0,10

-0,50

+12,48

BANHEIROCAMARIM

ARQUIBANCADASALA INFANTIL SALA MULTIUSO

DEPÓSITOCOPA PROJEÇÕESBANHEIROBANHEIRO

ARQUIBANCADA ARQUIBANCADAARQUIBANCADA

ESTUDO GRUPOESTUDO DUPLAESTUDO DUPLAESTUDO GRUPOESTUDO DUPLAESTUDO DUPLAESTUDO GRUPOESTUDO DUPLAESTUDO DUPLAESTUDO GRUPOESTUDO DUPLAESTUDO DUPLAESTUDO DUPLAESTUDO DUPLAESTUDO GRUPO LEITURA PNEACERVO PNE

ESPAÇO MULTIMÍDIA

FOYER

ESTACIONAMENTO

GERADOR

PALCO

AR-CONDICIONADO

TERRAÇO

GUARDA CORPO ALUMÍNIO + VIDRO LAMINADO 6mm

REVESTIMENTO TS EXTERIOR FORMICA (L 562 Corda)
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PAREDE GESSO ACARTONADO + LÃ DE VIDRO

TS EXTERIOR FORMICA FIXADO EM MONTANTES METÁLICOS

MAXIM-AR GLAZING COM VIDRO LAMINADO (4mm + 6mm)
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O sistema estrutural escolhido é de laje nervurada com 
pilares moldados in loco. A laje nervurada, por vencer 
grandes vãos, reduz a presença de elementos verticais 
(pilares), além disso, uma das vantagens desse sistema é 
que a viga fica embutida, gerando uma flexibilidade em 
relação aos fechamentos internos. No pavimento do sub-
solo e do térreo, aonde existir contato com o solo, será 
utilizado uma cortina de concreto que fará a interface 
com o edifício.  
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LAJE NERVURADA

ATEX 900 VÃO DE 1050cm

h= 1050
       25 

h= 42cm

PILAR CANTO 1,8     |     PILAR LATERAL 1,5     |     PILAR CENTRAL 1,3

CARGA APLICADA

PILAR CANTO: 

Ac = β x N
           fc
Ac = 1,8 x 881,92
              2,14
Ac = 741,80 cm²
b x h = 20cm x 38cm
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PILAR CANTO: 

ÁREA 1:  
N = A x C x n
N = 27,56 x 8 x 4
N = 881,92

ÁREA 2:  
N = A x C x n
N = 55,125 x 8 x 4
N = 1,764

ÁREA 3:  
N = A x C x n
N = 110,25 x 8 x 4
N = 3,528

ÁREA DE INFLUÊNCIA

CARGA APLICADA

CORTINA DE CONCRETO
CIRCULAÇÃO VERTICAL

PILARES 
LAJE NERVURADA

CONTRA-PISO

O edifício por estar voltado para o  setor de ensino, tem uma grande preocupação 
com a qualidade dos ambientes propostos, alindo espaços de convívio tanto para as 
áreas públicas quanto para as áreas privadas do programa . Na área interna, com o 

O prisma que contempla os pavimentos de acervo e leitura criam um grande terraço 
no topo do edifício, que se conecta com o café e com os espaços de 
contemplação. Nesta grande área do terraço e da cobertura será coletada a água 

Com o afastamento do edifício da Rua Dr. Casagrande foi possível se beneficiar da 
ventilação natural para ambos os pavimentos de acervo e leitura, que se encontram 
abaixo do nível da via e afastam-se dessa zona de maior ruído. Além disso, foi

afastamento do edifíco da borda do terreno, criou-se um espaço de leitura que se conecta 
diretamente com os pavimentos de acervo, exclusivo para os frequentadores da biblioteca. 
Nas áreas acessíveis para o público, como o próprio edifício cria um grande terraço, o 
edifício proporciona um visual privilegiádo para a praça além da integração com o café. A 
escadaria foi redesenhada e agora abrange espaços de convívio e áreas sombreadas. 

pluvial que poderá ser destinada a limpeza e manutenção do edifício e do seu entorno.

criada uma zenital que permeia desde o pavimento do terraço até o primeiro pavimento, 
propiciando a iluminação natural para as áreas de leitura e circulação vertical. Essas 
medidas também visam evitar o desperdícios de energia gerando-a artificialmente.


