ESCALA ESPECIFICA - APLICAGAO DO METODO NA AV. DA AZENHA

3.2 - DETALHAMENTO - 5.PRAGA PRINCESA ISABEL

objetivo criar espacos de estar, lazer, equipamentos de infraestrutura e atividades comerciais.

DESLOCAMENTO
PARADAS DE ONIBUS

3.2 - DETALHAMENTO - 7.ESPAGO LYGIA

O projeto de redesenho viario do no viario 3 aumentou o espaco disponivel para a Praca Princesa Para fazer a conexao do binario da Av. da Azenha com a
Isabel, que passou a abrigar também as paradas de onibus. O desenho da praca tem como Rua Florianépolis uma passagem pedonal é proposta,
Integrando com um prédio com térreo publico € COMErCIO e

de ambulantes.
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AV. DA AZENHA
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3.2 DETALHAMENTO - MOBILIARIO E PAVIMENTACAO

A materialidade dos mobiliarios baseia-se em metal e madeira.
O metal passa pelo processo de pintura eletrostatica para sua
protecao. As cores escolhidas ajudam a integrar a identidade
visual da Azenha, criando uma padronizacao de cores e
sinalizacao vertical para toda a rua. Letreiros com a logomarca
da Azenha sao aplicados em paradas de oOnibus, abrigos de
bicicleta e painéis informativos.

abrigo para bicicleta; bicicletario

parada de Onibus

luminaria urbana Escofet Bari
luminaria de paisagem Escofet
Prisma

lixeira De Lazzari Log

placa de rua e paineis informativos

modulo de cobertura e bancos - uso
variavel; possivel uso de espaco de
venda para ambulantes

cadeiras e mesas modulares

A pavimentacao utilizada busca aumentar a infiltracao de
agua contribuindo, juntamente com as infraestruturas verdes,
para melhorar a drenagem dessa regidao. Nas cal¢cadas o piso
utilizado € de placas de concreto, com juntas para infiltrar a
agua. Nas ciclovias o piso utilizado é o concreto permeavel
com pigmentacao vermelha.

No leito carracavel, sao utilizado a pavimentacao em placa de
concreto para as faixas exclusivas de Onibus pela sua maior
durabilidade para veiculos pesados. Nos setores 1, 2 e 4 &
utilizado asfalto-borracha Ecoflex. No setor 3 € utilizado o
bloco intertravado, por ser o perfil viario com mais estratégias
de acalmamento de transito.
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