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Vidro temperado transparente incolor 8mm

Esquadria de alumínio c/ duas folhas de correr com
acabamento de pintura branca

Estacas de concreto moldadas in loco

Bloco de coroamento em concreto moldado
in loco

Solo compactado

Ecopavimento drenante preenchido com saibro

Brita graduada

Impermeabilização c/ manta asfástica de poliéster 4mm

Viga de fundação de concreto armado
moldado in loco

Pilar de concreto armado moldado in loco c/
forma de papelão c/ seção circular Ø22cm
com negativo inferior 2x2cm

Vigota protendida pré-fabricada

Reboco externo 25mm  c/ pintura acrílica Branco
Artesão Coral Matte

Reboco externo 25mm  c/ pintura acrílica Branco
Artesão Coral Matte

Pingadeira em mármore moura i=2%

Impermeabilizante para contrapiso

Solo natural

Piso de tábuas de madeira peroba dourada
19x145x2000mm encaixe macho-fêmea

Pingadeira em mármore moura i=2%

Bloco de vedação cerâmico 6 furos Pauluzzi Light 9x19x29cm
Argamassa de assentamento (cimento, areia e
plastificante) 10mm traço 1:6

Pingadeira em mármore moura i=2%

Argamassa de assentamento AC-III

Terça metálica perfil "C"

Rufo de Aço galvanizado

Amarração de platibanda em concreto moldado in loco

Spot para lâmpadas led 3000K para trilho eletrificado
Brilia branco

Forro acústico Saint Gobain Sonex Nexalux Vert em MDF
revestido por lâmina padrão carvalho 90x15mm

Longarina em alumínio com pintura branca perfil "T"
24x32mm

Regulador metálico para ajuste de altura

Pendural em aço para sustentação da estrutura
metálica do forro acústico

Laje de concreto moldada in loco

SALA DE ESTAR

Regularização (cimento e areia) 30mm

Reboco interno 15mm  c/ pintura acrílica
Branco Artesão Coral Matte

Longarina para estruturação e inclinação da cobertura

Argamassa de assentamento AC-III

Reboco externo 25mm  c/ pintura acrílica Branco
Artesão Coral Matte

Tavela cerâmica h=12cm
Viga embutida de concreto armado moldada in loco

Telha Sanduíche Trapozoidal Brastelha c/ isolamento
EPS e faces brancas i=3%
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Piso de tábuas de madeira peroba dourada
19x145x2000mm encaixe macho-fêmea
Impermeabilizante para contrapiso

Regularização (cimento e areia) 30mm
Laje de concreto moldada in loco

Pilar de concreto armado moldado in loco c/
forma de papelão c/ seção circular Ø22cm
com negativo inferior 2x2cm
Esquadria de alumínio c/ duas folhas de
correr com acabamento de pintura branca
Vidro temperado transparente incolor 8mm

Saibro
Ecopavimento drenante
Solo compactado

Solo natural

Vigota protendida pré-fabricada

Pingadeira em mármore moura i=2%

Bloco de vedação cerâmico 6 furos
Pauluzzi Light 9x19x29cm
Argamassa de assentamento
(cimento, areia e plastificante) 10mm
traço 1:6

Pingadeira em mármore moura i=2%

Argamassa de assentamento AC-III

Terça metálica perfil "C"

Rufo de Aço galvanizado

Amarração de platibanda em concreto
moldado in loco

Regulador metálico para ajuste de altura

Pendural em aço para sustentação
da estrutura metálica do forro
acústico

Longarina para estruturação e
inclinação da cobertura

Argamassa de assentamento AC-III

Reboco externo 25mm  c/ pintura
acrílica Branco Artesão Coral Matte

Tavela cerâmica h=12cm

Consolidação em concreto moldado in
loco

Telha Sanduíche Trapozoidal
Brastelha c/ isolamento EPS e faces
brancas i=3%

Reboco interno 15mm  c/ pintura acrílica
Branco Artesão Coral Matte

Cantoneira metálica

Fachada Ampliada
Escala 1:25

Planta Baixa Ampliada
Escala 1:25

Detalhe
Escala 1:10

Corte de Pele
Escala 1:25

Detalhe
BRISE HORIZONTAL EM
ALUMINIO COM PINTURA BRANCA

PAINEL DE MADEIRA RIPADA
FIXO

PAINEL COM RIPAS DE ALUMÍNIO
EM PINTURA BRANCA COM
ABERTURA SANFONADA

ACABAMENTO DE REBOCO E
PINTURA BRANCA

VOLUME DE
RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA EM CONCRETO
ARMADO

DET.01

PAINEL DE MADEIRA RIPADA
FIXO

MARQUISE DE DEMARCAÇÃO DE
ACESSO EM CONCRETO
ARMADO

PAINEL DE MADEIRA RIPADA
FIXO

PAINEL COM RIPAS DE ALUMÍNIO
EM PINTURA BRANCA COM
ABERTURA SANFONADA

VOLUME DE RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA EM CONCRETO ARMADO

Fachada Oeste
Escala 1:250

DESCANSO
DIURNO ESTAR SUÍTE DUPLA SANIT COZINHASUÍTE DUPLA

DET.01

Corte AA
Escala 1:250
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Planta Baixa Pavimento Superior
Escala 1:250

SUÍTE DUPLA PCD
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DET.02

Planta Baixa Pavimento Térreo
Escala 1:250

BRISE HORIZONTAL EM
ALUMINIO COM PINTURA BRANCA

PAINEL DE MADEIRA RIPADA
COM ABERTURA SANFONADA

PAINEL DE MADEIRA RIPADA
FIXO

PAINEL COM RIPAS DE ALUMÍNIO
EM PINTURA BRANCA COM
ABERTURA SANFONADA

MARQUISE DE DEMARCAÇÃO DE
ACESSO EM CONCRETO
ARMADO

PAINEL COM RIPAS DE ALUMÍNIO
EM PINTURA BRANCA FIXO

MARQUISE DE DEMARCAÇÃO DE
ACESSO EM CONCRETO
ARMADO

ACABAMENTO DE REBOCO E
PINTURA BRANCA

Fachada Sul
Escala 1:250

O entorno ao terreno assume um caráter pre-
dominantemente residencial, com alguns esta-
belecimentos de uso comercial e misto, além do 
uso ins�tucional do Hospital Ana Nery. A predo-
minância residencial garante ao local um aspec-
to tranquilo e acolhedor, servindo como uma 
das principais premissas para a escolha do lote. 

Observa-se pelas edificações do entorno que 
todas seguem recuo frontal e, em pelo menos 
uma das fachadas, o recuo lateral também. 
Quanto às alturas, as edificações se desenvol-
vem predominantemente em um pavimento 
térreo, com algumas exceções que a�ngem de 
dois a três pavimentos, proporcionando um 
entorno recep�vo e sem obstruções.

A área de intervenção apresenta topografia em 
desnível, com elevação para a Rua Curi�ba, 
onde se observam as melhores visuais da 
cidade. O desnível totaliza 13,00 metros, sendo 
a porção norte e sudeste as áreas de maior irre-
gularidade. O terreno apresenta insolação 
ampla sem grandes obstruções no entorno, 
tendo sua maior dimensão no sen�do noroes-
te-sudeste, possibilitando uma boa incidência 
solar.

No interior do lote, há uma vegetação consoli-
dada e densa que cria uma barreira visual para 
o Hospital Ana Nery. Em contrapar�da, o lote 
não apresenta arborização pública nem passeio 
delimitado. A iluminação pública atende 
apenas alguns trechos do limite do terreno.


