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Calha com laje
técnica para
manutenção
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corte dd e fachada

corte de pele i

Brises em bambu 
pivotantes (oeste)
e deslizantes (leste) 

Lajes em concreto 
armado.
Espessura das lajes: 10cm

Vigas e pilares em concreto 
armado.
Seção dos pilares: 25 x 40cm 
Altura das vigas: 30cm

Esquadrias de vidro incolor com 
perfil metálico preto; paredes 
externas em alvenaria com 
espessura 25cm e paredes 
internas em gesso acartonado 
com espessura de 15cm; brises em 
bambu natural.

Malha 6,5m x 5,6m 

1.

2.

3.

4.

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO,  COM BANDEIRA
FIXA INFERIOR E 02 FOLHAS  DE CORRER,

VIDRO EXTRA CLEAR, LÂMINADO, 10mm (5+5),
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR PRETO FOSO

PISO TIPO PARQUET DE MADEIRA
TAUARI, ACABAMENTO COM VERNIZ

ACETINADO

BRISE PIVOTANTE DE BAMBU

LAJE DE CONCRETO ARMADA,
ACABAMENTO COM REBOCO E

PINTURA ACRÍLICA

BEIRAL DE CONCRETO ARMADO,
IMPERMEABILIZADO, CAPEAMENTO

COM PEDRA DE BASALTO LEVIGADO,
COM PINGADEIRA. PEDRAS COM

JUNTA SECA.

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,
ACABAMENTO COM REBOCO E PINTURA

ACRÍLICA ( FACES EXTERNAS E INTERNAS)
PREVIAMENTE CHAPISCADA.

 FORRO RIPADO DE MADEIRA,
TAUARI, 30x30mm COM

ESPAÇAMENTO DE 20mm
ENTRE AS RIPAS

VIGA DE BORDA DE CONCRETO
ARMADO, ACABAMENTO COM

EMBOÇO E PINTURA ACRÍLICA

PORTA DE ABRIR, DE MDF,
ACABAMENTO COM MELAMINA NA

COR BRANCO, FECHADURA COM
TRANQUETA

LAJE DE COBERTURA
IMPERMEABILIZADA E TELHADO COM

TELHAS DE FIBROCIMENTO

CALHA DE CHAPA DE AÇO
GALVANZIDO.

PORTA DE ABRIR, DE MDF,
ACABAMENTO COM MELAMINA NA

COR BRANCO, FECHADURA COM
TRANQUETA

Mosaicos com grafismo
indígena.
Ladrilhos hidráulicos
produzidos 100%
artesanalmente e
fabricados por artesãos
que perpetuam uma
técnica minunciosa desde
a preparação das tintas.
Assentados com
argamassa e junta seca.

Painel de
revestimento nas
paredes do hall de
entrada dos
elevadores com
madeira tauari.

Piso em cimento
queimado
Cor: cinza claro

Esquadrias de alumínio
na cor preta.
Portas deslizantes e
portas de giro, variável
conforme o local

Piso em cimento
queimado
Cor: cinza claro

Árvore
Samambaia

Árvore da
felicidade

Brises em
bambu natural
fixos

Árvore
Laranjeira

Árvore
Limoeiro

Ipê de Jardim

Brises em bambu
natural com
sistema deslizante

Tinta Suvinil, cor
verde arbusto,
com acabamento
acetinado

Tinta Suvinil, cor
macramê, com
acabamento
acetinado

Fachada com
acabamento
cimento
queimado

Brises em
bambu natural
com sistema
pivotante

Forro ripado
de madeira
tauari, 30x30
com
espaçamento
de 20mm entre
as ripas.

diagrama de materialidade diagrama estrutural

A escolha dos materiais para o projeto 
foram pensados para trazer os conceitos e 
culturas tradicionais dos povos indígenas, 
com o uso consciente dos materiais naturais 
e orgânicos, respeitando o meio ambiente. 
O uso das cores terrosas para os espaços 
internos também tem o propósito de remeter 
á natureza, 

escala 1:250

escala 1:250

escala 1:100
imagem playground

imagem apartamento compartilhado

sala de jogos e sala de convivência

imagem brinquedoteca


