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Sistemas adotados:
- Pórtico com Viga de Cobertura

Banzo Paralelo
- Laje protendida
- Pilares de concreto e metálico

Legenda:
Contraventamentos
Laje Protendida
Estrutura Treliçada
Pilar Metálico "I" W 310x23,8
(101x305mm)
Pilar Metálico Intermediário "I"
W 310x23,8 (101x305mm)
Pilar de Concreto 20x50cm
Junta de Dilatação

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS DE CONFORTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A seguir é apresentado esquemas com as estratégias sustentáveis utilizadas no projeto.
Além destes, vale ressaltar que as cisternas captam a água da chuva das lajes impermeabilizadas presentes na edificação, e são conduzidas para a
irrigação da área de plantio (lúpulo), para a limpeza das calçadas e para o paisagismo.

ESQUEMAS DE VENTILAÇÃO NATURAL
A seguir é apresentado os cortes esquemáticos, onde a maioria dos espaços contam com ventilação natural cruzada, e ventilação natural.

3D ESQUEMÁTICO ESTRUTURAL
A seguir é apresentado um esquema em 3D da estrutura, apresentando o sistema utilizado:

Vista bar x fábrica
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