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1 pilar em madeira CLT 16x16cm
2 placa metálica fixadora
3 parafusos autoperfurantes metálicos
4 espaçamento de 5cm entre o pilar e a base
5 base de concreto estrutural da fundação do tipo sapata

1 assoalho de madeira tábuas 20x300cm
2 subestrutura de madeira para piso
3 laje de painel wall 40x60cm
4 manta sintética impermeabilização
5 esquadria metálica
6 viga de madeira CLT 20x30cm
7 guarda corpo de chapa metálica com pintura branca fosca
8 parafusos metálicos autoperfurantes
9 perfil metálico em C 10x20cm para fixaçao da escada na viga de madeira
10 perfil metálico em I  10x20cm estruturante da passarela da escada metálica
11 perfis tbulares metálicos 3x3cm
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1 viga de madeira CLT 20x30cm
2 paredes portantes em concreto para contraventamento da edificação
3 revestimento de pintura acrílica fosca branca
4 assoalho de madeira tábuas 20x300cm
5 subestrutura de madeira para piso
6 manta sintética impermeabilização
7 laje de painel wall 40x60cm
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1 rufo metálico
2 manta sintética impermeabilizante alwitra
3 arremate em madeira CLT 10x72,5cm
4 ladrão metálico
5 camada de brita para proteção mecânica
6 laje de painel wall 40x60cm com inclinação 2%
7 isolante térmico sintético
8 forro em tábuas de madeira 20x300cm
9 viga em madeira CLT 20x30cm
10 trilho metálico para cortineiro
11 cortinas em tecido Serge Ferrari com proteçao solar
12 subestrutura em madeira para atirantamento do forro
13 tirantes metálicos para fixação da subestrutura do forro no barroteamento
14 barroteamento em madeira 10x15cm
15 placas solares para geração de energia elétrica
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Detalhe - fixacao escada metalica´
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| 1 | Beiral em volta de toda edificação para sombreamento
| 2 | Iluminação e ventilação natural abundante
| 3 | Área verde interna e contato com natureza em toda edificação
| 4 | Captação de energia solar
| 5 | Revestimentos naturais externa e internamente
| 6 | Cortinas com propriedades de proteção solar com translucidez interna
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placas solares

brita leve para proteção mecânica

rufo metálico

membrana sintética impermeabilizante alwitra

membrana barreira de vapor

laje de painel wall 40x60cm com inclinação 2%

isolante térmico sintético

ladrão metálico

barroteamento em madeira 10x15cm

tirantes metálicos para fixação do forro

subestrutura de madeira para forro

viga de madeira MLC 20x30cm

forro de réguas de madeira 20x300cm

trilho metálico para cortinas

pilar de madeira MLC 16x16cm

esquadria de vidro duplo e perfil de alumínio

painel em madeira laminada

assoalho de madeira tábuas 20x300cm

subestrutura de madeira para piso

manta sintética impermeabilização

laje de painel wall 40x60cm

barroteamento em madeira 10x15cm

arremate em madeira CLT 10x42,5cm

viga de madeira MLC 20x30cm

fixação metálica do pilar na viga

pilar de madeira MLC 16x16cm

arremate em madeira CLT 10x72,5cm

fundação de bloco de concreto pré fabricado

fixação metálica do pilar na fundação

solo

fixação da esquadria no painel wall

parede autoportante em concreto estrutural

cortinas Serge Ferrari com proteção solar

piso de concreto drenante

camada de areia

perfil metálico

camada de pedrisco

camada de brita

solo regularizado compactado
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Detalhe - encontro pilar x fundacao~~

Detalhe - cobertura Estrategias bioclimaticas

Escala grafica´

Escala grafica´ Escala grafica´

Escala grafica´ Escala grafica´
Detalhe - encontro subsolo com terreo´
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