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LANTERNIM 02

COBERTURA VERDE
PLACAS FOTOVOLTAIGAS ON-GRID SISTEMA LAMINAR ALTO - ECOTELHADO

PILARES EM CONCRETO REVESTIDOS LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL APOIADA
S PLACAS FOTOVOLTAICAS COBERTURA VERDE COM TIJOLO APARENTE SOBRE CAPITEIS COM TAVELAS EM EPS
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R R R R R R . R R = =K 7 5 \ Este sistema deve ser utilizado apenas em lajes planas para que se crie
4 uma lamina d'agua de até 160//m*. O local devera suportar o peso de 250kg/m?®. Deve
N — W ser prevista uma caixa de visita para analise do reservatorio.

A area de instalagao do sistema devera ser com perimetro fechado por uma
mureta de no minimo 25 cm; A laje plana e a mureta deverao estar impermeabilizadas;
O escoamento do excesso de agua devera ser feito através de ralos ou busetes
laterais ("ladrées") que deverao estar localizados a 16 cm de altura da parte superior
da laje pronta.

Em cada perimetro fechado com o Sistema Laminar Alto devera haver um
ponto hidraulico para o abastecimento da lamina de &gua abaixo do sistema. Este
fornecimento de agua podera ser através de agua reutilizada, como de agua de chuva,
aguas cinzas ou aguas negras.
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CUIDADOS APOS INSTALAGAO
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Irrigar abundantemente o sistema ja vegetado, com frequéncia, diariamente
pelo periodo minimo de 45 dias ou até que a vegetagdo se adapte ao seu novo
habitat.
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Em caso de vegetagdo com cor amarelada: deve-se adubar com substrato
vegetal leve se porventura as plantas estiverem muito sofridas. Deve-se adubar em
pouca quantidade e irrigar frequentemente, apos a adubagao. Evitar o crescimento
exagerado, pois isto pode induzir ao acamamento.

Vegetagdo com aparéncia seca e enrugada: deve-se irrigar, de forma
uniforme, até seu restabelecimento.
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CUIDADOS PARA PERIODOS DE ESTIAGEM
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E indispensavel o fornecimento de agua para que o reservatorio inferior do
sistema esteja sempre com agua, assim a vegetagéo nao depende apenas da agua da
chuva em caso de estiagem prolongada, em pouca precipitacao pluviométrica e
também para potencializar o conforto térmico pela evapotranspiragao.

No caso de obras maiores obrigatoriamente deve-se utilizar sistema
automatizado para o abastecimento de agua do reservatoério inferior. Verifique na
caixa de visita o nivel que esta a agua, a mesma néo pode faltar para a vegetagao.

E necessaria de irrigagéo superficial até que as raizes cresgam e passem a
absorver a agua do reservatério abaixo do Sistema Laminar Ecodreno®.
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Substrato
Memb. de Absor¢do
— Argila Expandida ou Carvao Vegetal
Extravasor Mdadulo Hexagonal Ecodrenc
Irrigagao por capilatirade
PISO CERAMICO Impermeabilizagdo
ARGAMASSA EXTERNA 2,5 cm
CONTRAPISO
POLIESTIRENO EXPANDIDO 8cm "
ENCHIMENTO COM BRITA LEVE - ECOLEVE 15CM VEGETACAO
SUBSTRATO
BLOCO CERAMICO - 9x14x24 cm
MEMBRANA DE ABSORCAO

ARGAMASSA INTERNA 2,5 cm i
LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL APOIADA MODULO HEXAGONAL ECODRENO

SOBRE CAPITEIS COM TAVELA EM EPS

| IMPERMEABILIZAGAO ANTI RAIZES

PROPRIEDADES TERMICAS:
RESISTENCIA: 2.44m2K/W
TRANSMITANCIA: 0.41 W/m2K
ATRASO TERMICO: 10.0 h
CAPACIDADE TERMICA: 125 kJ/m?K

LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL APOIADA SOBRE CAPITEIS COM TAVELAS EM EPS

PROPRIEDADES TERMICAS:

RESISTENCIA: 1.11 m?K/W
TRANSMITANCIA: 0.90 W/m?K
ATRASO TERMICO: 16.2 h
CAPACIDADE TERMICA: 738 kJ/m?K

-~ DETALHE PISO COM ENCHIMENTO o DETALHE PAREDE TERMOACUSTICA . DETALHE COBERTURA VERDE
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RESERVATORIO
LANTERNIM 02 -
: LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL APOIADA
SOBRE CAPITEIS COM TAVELAS EM EPS
COBERTURA VERDE
= SANCA EM GESSO SANCA EM GESSO PLACAS FOTOVOLTAICAS
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INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL




