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| ‘ TUBULAGAO FLEXIVEL FIXA POR COLA PARA CANOS E TUBULACOES INCOLOR
FOI UTILIZADO NO PROJETO AS CORES AZUL E LARANJA. O AZUL REMETENDO 4 D' - °® : A :
A POSSIVEL FONTE DE AGUA, NITROGENIO CONGELADO, E COMO OPOSTO \ \ PR e Ul s e L) R el LSRR OGS RO
COMPLEMENTAR, O LARANJA. VISTO QUE O PROJETO TEM DOIS USOS DISTIN- ! :
TOS POREM COMPLEMENTARES, OS ASTRONAUTAS PRECISAM DE MOMENTOS . P2 - PORTA METALICA - ESCOTILHA - e: 10cm - 90X210
DE LAZER PARA MANTER A SAUDE MENTAL ESTAVEL. COM ISSO, ESSAS CORES 0,00 sl S b
FORAM UTILIZADAS INTERNAMENTE, COMO TRATAMENTO DE PISO, ORA CO- S MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2om
MO DEMARCACAO DE LOCAL A SE SEGUIR, ORA COMO SINAL DE ATENCAO,
ASSIM O USUARIO SABE QUE ESTA ENTRANDO EM ZONA DE TRABALHO QUAN-
DOMEVER MAREAC OFS BMIL RANIA BOOEDIO SE §lICA &Rk DE L o \ TUBULAGAO POLIETILENO TRANSLUCIDO FIXA POR COLA ADELIVO PLASTICO
ZER. VISTO QUE EM UM LOCAL COMO ESSE, QUESTOES DE ORIENTACAO SAO TABELA DE AREAS: T FEEE T = B B L T =R | \ 5 i +FITA LED 3000K 1250im/m
FUNDAMENTAIS PARA SENSO DE DIRECAO, JA QUE O AMBIENTE E HOSTIL E TEM ‘
BAIXA GRAVIDADE. ACESSO 2 ACESSO 1 = 4,00m2
OS FLUXOS REMETEM A ESTACAO ESPACIAL INTERNACIONAL, LIVRES, OBTENDO \ Yeacom VESTIBULO 1 8,00m? .
ASSIM, JUNTAMENTE COM A FORMA CIRCULAR DOS FLUXOS, UMA POSSIBILIDA- \ RECREACAO 32,00 m? MEMBRANA TRANS G e R e I e
DE DE MAIOR INTERACAO ENTRE OS USUARIO, ALGO FUNDAMENTAL PARA SAU- A ESTUFA 50,00m? BUROE e
DE DOS MESMO. O ESPACO TEM LOTACAO MAXIMA PARA 12 PESSOAS, SENDO \ SANITARIO — 4.00m*
TURISTAS E ASTRONAUTAS (INFORMACAO RETIRADA DE BASE DA ISS). O PROJETO REFEITORIO 24,00m? ;
CONTA COM CABINES DE DORMITORIOS PARA MELHOR CONFORTO, JA QUE NA DORMITORIO 1 16,00m? = ) CANALETA DE PVC FIXA PELA BASE EM CHAPA METALICA ARTICULADA
1SS OS USUARIOS REPOUSAM EM SACOS DE DORMIR. A PERMANENCIA MAXIMA DORMITORIO 2 16,00m? ‘ “ \‘ “ ‘ ‘
NA EDIFICACAO FICA ENTORNO DE 200 A 300 DIAS POIS OS EFEITOS DA BAIXA DORMITORIO 3 16,00m*
GRAVIDADE PODEM AFETAR A SAUDE DOS USUARIOS. CENTRO DE CONTROLE 16,00m? A\ CULTIVO DE PLANTAS COMESTIVEIS COMO MORANGO, BATATA INGLESA,
DEPOSITO 1 16,00m? ® SOJA E VEGETAIS NO GERAL
( ACESSO 2 4,00m?
\ VESTIBULO 2 8,00m? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
» ACESSO 3 4,00m? | :
\ LAB. DE MECANICA 32,00m? - CAMADA DE AR ENTRE ESTRUTURA INFLAVEL e: 6cm
\ LAB.DEGERAL —————————————— 32,00n?
; LAB. BIOTECNOLOGIA —— 32,00m?
LAB. FISICA ———— 32,00m2
IMAGEM INTERNA LAB. GERAL A A DE MAGUINASE e T e B S ‘ ‘ “ ‘ ‘ ‘ MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm
mlEagiie DEPOSITO2 ————— ——— 24,00m? = ® — =——
AREA MEDICA ——— o - loone
\ SANITARIO 4,00m?
L \ Sl e ACADEMIA 24 00me - | TUBULACAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm FIXA POR PROCESSO
DEPOSITO | A 16,00m* GBSERVATORID === 24,000 ‘ ‘ ‘ ‘ H 468| 44 = INDUSTRIAL AQUECIMENTO
PSG VINLICO CIRCULACOES - 640,00m? L

A w‘w 00m? \

Loz \

AREA EXTERNA———————————————415,00m?

® MHVBRANA TRANSLUCIDA- PAREDE INTERNA - POLIETILENO + NITRETO DE
BOTAlLG e = SO0 DO ‘ BORO e: 2cm
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RISO VINILICO MODULAR CINZA SLIM COLADO SOBRE BASE DE MDF e: 2cm
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, \NCO|HI ESTRUTURA DE MDF ESTOFADO NAS LATERIAS E SUPERIOR COM TECIDO
LAB.WECANICA
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‘CANVAS AZUL GIZ

DbF REVESTIDO DE PVC BRANCO FIXO POR COLA MOLDURA PARA RODA PE

REFEITORIO
PISO VINILICO

ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO NO PISO+FITA LED3000K - 850im/m - 12V
_PISO VINILICO MODULAR AZUL GIZ COLADO SOBRE BASE DE MDF e: 2cm
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e e ~ MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm
il e . S =
/ e ~ BANCO EM ESTRUTURA DE MDF ESTOFADO NAS LATERIAS E SUPERIOR COM TECIDO
/ e CANVAS AZUL GIZ
|
§ 4 ° i __ PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO NO PISO+FITA
- —L_ ' LED3000K - 850Im/m - 12V
e LAB: BIOTECNOLOGIA o : @ 7 - RODA PE DE MDF REVESTIDO DE PVC BRANCO FIXO POR COLA MOLDURA
e PISO VINILICO T - Vi PARA RODA PE
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" v Ps _CANALETA DE PVC FIXA PELA BASE EM CHAPA METALICA ARTICULADA
il
// MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm
e DISSIPADOR DE CALOR FIXO NO PISO ESTRUTURA DE ALUMINIO 6X50cm
RECREACAO Il
# - B M I CAMADA DE AR ENTRE ESTRUTURA INFLAVEL e: 6cm
- /
T ~ PISO VINILICO MODULAR AZUL GIZ COLADO SOBRE BASE DE MDF
|
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| TUBULACAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm FIXA POR PROCESSO
| INDUSTRIAL AQUECIMENTO
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A P/?/NC/PA ® PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO NO PISO+FITA
=~ L LED3000K - 850Im/m - 12V
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® PISO VINILICO MODULAR CINZA SLIM COLADO SOBRE BASE DE MDF
= CULTIVO DE PLANTAS COMESTIVEIS COMO MORANGO, BATATA INGLESA,
SOJA E VEGETAIS NO GERAL
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MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm
TUBULAGAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm
FIXA POR PROCESSO INDUSTRIAL AQUECIMENTO
MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm i
RODA PE DE MDF REVESTIDO DE PVC BRANCO
CASA DE MAQUINAS i FIXO POR COLA MOLDURA PARA RODA PE
PISO VINILICO TUBULAGAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm :
A:32,00m? FIXA POR PROCESSO INDUSTRIAL AQUECIMENTO DISSIPADOR DE CALOR FIXO NO PISO ESTRUTURA DE ALUMINIO
TUBULACAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm by ~ ACABAMENTO EM FILAMENTO EMBORRACHADO
PASSAGEM ELETRICA FASE NEUTRO E RETORNO
CAMADA DE AR ENTRE A ESTRUTURA INFLAVEL e: 6cm
\\\ \ CAMADA DE AR ENTRE A ESTRUTURA INFLAVEL e: 6¢cm PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO NO PISO+
\ ACADEMIA FITA LED 3000K - 850Im/m - 12V
\ PISO VINILCO
i A\ / PISO VINILICO MODULAR AZUL GIZ COLADO SOBRE BASE DE MDF
FITA LED 3000K - 850Im/m - 12V
TUBULAGAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm
s PASSAGEM ELETRICA FASE NEUTRO E RETORNO
i TUBULACAO POLIETILENO TRANSLUCIDO FIXA POR :
AREA MEDICA COLA ADELIVO PLASTICO ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA APOIO E ESTABILIDADE DO PISO
o MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm AQUECIMENTO POR DISSIPADORES DE CALOR - PLACAS DE COBRE
TUBULACAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm
FIXA POR PROCESSO INDUSTRIAL AQUECIMENTO
MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE
BORO e: 2cm
PLANTA BAIXA DET. 2
ESC.: 1/125 ESC.: 1/5 \ y
\ ~ / SOLO LUNAR PROCESSADO E COMPACTADO
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MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm Nl il MR ko 2
N s : - . 7
> L s d : > DET. 1
TUBULAGAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm el | SHR AN " o 2 ESC.: 1/5
FIXA POR PROCESSO INDUSTRIAL AQUECIMENTO TLEEAR T e s
TUBULACAO DE POLIETILENO FIXA POR PROCESSO INDUSTRIAL- AQUECIMENTO
@: 4cm PASSAGEM DE AGUAS CINZAS PARA CANALETAS
GERADORES KILOPOWER CAMADA DE AR ENTRE A ESTRUTURA INFLAVEL e: 6cm PREMIO IAB RS 2020
TUBULACAO MOLDANTE DE POLIETILENO @: 3cm JOSE ALBANO VOLKMER
D FIXA POR PROCESSO INDUSTRIAL AQUECIMENTO

MEMBRANA DE POLIETILENO + FILAMENTO DE NITRETO DE BORO e: 2cm

CAMADA/EMBORRACHADA PARA TRANSICAO E FIXACAO DE TUBULACOES
JOELHO DE LIGAGAO COM ROSCA - ENCAIXE TUBULAGAO FLEXIVEL

TUBULACAO FLEXIVEL FIXA POR COLA PARA CANOS E TUBULAGOES INCOLOR

DET. 3
ESC.: 1/5

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL




