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DISSIPADOR DE AR FIXO NA PAREDE POR CHUMBADOR ESTRUTURA

DE ALUMINIO 6X50cm

PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO NA PAREDE FITA LED 3000K 850Im/m

12v

CHAPA DE ACO ... SOLDADA e: 2cm COM ACABAMENTO EM TINTA

MCC-1 BRANCA

CAMADA DE AR ENTRE A ESTRUTURA METALICA e: 5¢cm

ENCAIXE DAS CHAPAS METALICAS + SOLDA

0,54 % v

\ POR FRICCAO.E MISTURA FSW

| PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA E TUBULACAO DE AR

MEMBRANA EMBORRACHADA LIGACAO ENTRE MODULOS FIXA

0,08
0,48
002
048 279
0,08

0,48

0,08

279

£ POR COMPRESSAO DO PERFIL DE ALUMINIO NA E

STRUTURA METALICA

~ MEMBRANA EMBORRACHADA LIGAGAO ENTRE MODULO E VEICULO DE

~ TRANSPORTE

PERFIL DE ALUMINIO FIXACAO DE MEMBRANA EMBORRACHADA

FIXO POR CHUMBADORES NA E

STRUTURA METALICA

PORTA DE ACO COM SISTEMA DE TRAVA LATERAIS E ISOLAMENTO DE AR

COM LATERAIS EMBORRACHADAS

PAREDE DE ACO COM ACABAMENTO EM TINTA MCC-1 BRANCA

ESPERA DE PONTO DE ENERGIA PARA EQUIPAMENTOS DE PRESSURIZACAO

ENERGIA E ABERTURA DE TRAVA DAS PORTAS

_ SISTEMA DE DOBRADICA METALICA AERONAUTICA111

MEMBRANA EMBORRACHADA LIGACAO ENTRE MODULOS FIXA

POR COMPRESSAO DO PERFIL DE ALUMINIO NA E

STRUTURA METALICA

ESTRUTURA DE ALUMINIO - NICHOS- PARA EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

E DEPOSITO DE MATERIAIS

PERFIL DE ALUMINIO FIXAGCAO DE MEMBRANA EMBORRACHADA

FIXO POR CHUMBADORES NA E

ACABAMENTO COM FILETE EMBORRACHADO E

STRUTURA METALICA

PERFIL REDUTOR DE

ALUMINIO, TRANSPOSICAO DE PISO

PISO VINILICO CINZA SLIM COLADO SOBRE BASE DE MDF e: 2cm

VESTIBULO ‘ /

0,

PERFIL DE ALUMINIO FIXACAO DE MEMBRANA EMBORRACHADA

/ FIXO POR CHUMBADORES NA E

—

0,05

STRUTURA METALICA

AQUECIMENTO POR DISSIPADORES DE CALOR - PLACAS DE COBRE

TUBULACAO - ELETRODUTO CARRUGADO

PASSAGEM ELETRICA

N

3
N
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0,05

MEMBRANA PROTETORA PROCESSADA E
IMPRESSA A PARTIR DO REGOLITO LUNAR
MODULO 2X2 METALICO PECAS SOLDADAS
MEMBRANA PROTETORA PROCESSADA E
IMPRESSA A PARTIR DO REGOLITO LUNAR

- SOLO COMPACTADO E NIVELADO
ILUMINACAO EMBITIDA COM FITA LED
MEMBRANA PROTETORA PROCESSADA E
IMPRESSA A PARTIR DO REGOLITO LUNAR

ACABAMENTO EM MCC-1 BRANCO
MODULO 2X2 METALICO PECAS SOLDADAS

BASE COM COMPENSADO + PISO VINILICO
_ ENCAIXE EM MEMBRANA EMBORRACHADA

FIXA POR MOLDANTE EM ESCOTILHA

ACABAMENTO EM MCC-1 BRANCO

MEMBRANA DE POLIETILENO + NITRETO DE BORO
HIDROGENADO + CAMADA DE AR + MEMBRANA
ESPESSURA 15cm

HIDROGENADO + CAMADA DE AR + ISOLAMENTO

HIDROGENADO + CAMADA DE AR + ISOLAMENTO
TERMICO + MEMBRANA, ESPESSURA 12cm

MEMBRANA DE POLIETILENO + NITRETO DE BORO
TERMICO + MEMBRANA, ESPESSURA 12cm

NITRETO DE BORO HIDROGENADO + CAMADA DE

AR + MEMBRANA, ESPESSURA 12cm
MEMBRANA DE POLIETILENO + NITRETO DEBORO

AREA TRANSLUCIDA MEMBRANA DE POLIETILENO +

‘ESC.: /25

CHAPA LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM TINTA MCC-1 BRANCA

A CAMADAS DE ISOLAMENTO TERMICO EM MA

™

0.2]

NTA REFLETIVA 1111

CAMADA DE AR ENTRE A ESTRUTURA METALICA e: 5cm

K|

K

0,28

ESPACO DESTINADO A EQUIPAMENTOS DE PRESSURIZAC

0,05 PROJECAO DUTOS DE P

ASSAGEM ELETRICA

MEMBRANA EMBORRACHADA LIGAGAO ENTRE MO

DULO E VEICULO DE

0,32

RECREACAQ
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ACESSO 2

1,6

PORTA DE ACO COM SISTEMA DE TRAVA LATERAIS E
COM LATERAIS EMBO

” ~— 1 /
=

TRANSPORTE

ISOLAMENTO DE AR
RRACHADAS e: 10cm

SISTEMA DE DOBRADIGA METALICA AERONAUTICA111

-0,80 PNT
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ESC.:1/125

P|SO VINILICO
A:4,00m?

PISO VINILICO
A:4,00m?
1,32

026 |
PISO VINILICO CINZA SLIM COLADO SOBRE

_ PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO NA
PAREDE LED 3000K 850Im/m 12v

BASE DE MDF e: 2cm

SOLEIRA EM ALUMINIO FIXA POR CHUMBADORES NA ESTRUTURA

FIXO POR CHUMBADORES NA ES

DISSIPADOR DE AR FIXO NO PISO POR CHUM

PERFIL DE ALUMINIO FIXACAO DE MEMBRANA EMBORRACHADA

TRUTURA METALICA

_ PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO LEITOSO FIXO

O PISO FITA LED 3000K 850Im/m 12v

BADOR ESTRUTURA

0.2

ALUMINIO 6X50cm

ENCAIXE DAS CHAPAS MNETALICAS + SOLDA
POR FRICCAO E MISTURA FSW

CAMADAS DE ISOLAMENTO TERMICO EM MANTA REFLETIVA 1111
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CORTE B-B'
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PLACA DE LIGA DE ALUMINIO e: 2cm ACABAMENTO

EM TINTA MCC-1 BRANCA

FIXAGAO DAS FOLHAS POR CHUMBADORES

CHAPA DE LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM TINTA MCC-1 BRANCA

QUIMICOS

CAMADAS DE ISOLAMENTO TERMICO MANTA
REFLETIVA - MLI - 4 FOLHAS DE MYLAR ALUMINIZADO
1 FOLHA DE DACRON - 4 FOLHAS DE MYLAR

ALUMINIZADO

ENCAIXE DAS CHAPAS METALICAS + SOLDA

POR FRICGAO E MISTURA FSW

PERFIL DE ALUIMINIO SOBREPOSTO FIXO NAS

PAREDES CINZA SLIM + FECHAMENTO COM PLACA

ACRILICA TRANSLUCIDA

FITA LED INTERNA FIXA NO PERFIL 3000K 850Im/m

12v

PAREDE INTERNA METALICA COM ACABAMENTO EM

TINTA MCC-1 BRANCA

PLACA DE LIGA DE ALUMINIO e: 2cm ACABAMENTO

EM TINTA MCC-1 BRANCA

CAMADA DE AR ENTRE PLACAS e:

6cm

PREMIO

DETL. 1
ESC.: 1/5
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