ESTRUTURA METALICA COBERTURA

Estrutura da cobertura em vigas metdlicas fixadas por pilares
metalicos a estrutura de madeira laminada colada. Altura do
perfil viga metalica 30cm.
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Prolongamento da cobertura com perfis de brises
metalicos para sombreamento da estrutura.

Perfil C e cantoneira metalica para estrutura dos brises e
finalizacao da estrutura de cobertura.

LAJE EM MADEIRA CLT

Lajes em Cross Laminated Timber “CLT" com
altura de 16cm mais capas de concreto e acaba-
mento superior em peg¢as ceramicas. Altura total
do sistema de laje 24cm.

ESTRUTURA MADEIRA PILAR E VIGA

Possibilidade de travamentos com tensores no sentido hori-
zontal da estrutura. Barra lisa fixada junto a conector metalico,
ver detalhe 01.

Encontro entre pecas de vigas realizada no no
por conector metalico com refor¢o para uniao.
Dimensdes das pecas ndo ultrapassam os 12m,
facilitando logistica do transporte até local da
obra.

Vigas secundarias auxiliam no travamento da estrutura
evitando o giro da estrutura das vigas maiores. Posicionadas
nos eixos estruturals e no meio do modulo entre pilares.
Utilizada também para fixar caixilhos de esquadrias em
pontos especificos. Ver detalhe 2.

Tensores metalicos em barra lisa para travamento vertical
da estrutura posicionado na estrutura de fachada descola-
do dos caixilhos. Fixado junto a conecto metélico confec-
cionado em chapas soldadas, ver detalhe 3.

Estrutura de fachada em madeira laminada cclada aparen-
te com pilares em balanco e conector metdlico oculto
entre pilares duplos. Ver detalhe 3.

IDENTIFICACAO DA COMPOSICAO

A estrutura do pavimento inferior em paredes de concreto
armado (1) auxilia a contencao do solo natural e naimpermea-
bilizacdo conta umidade, sendo sua laje nervurada em concre-
to com vao de 5,49x7,93m. Os pilares (2) se estendem para o
pavimento térreo, eliminando duas linhas, com modulacao de
7,93x10,98m ampliando a area de circulacao.

Os dois pavimentos superiores sao compostos por uma grelha
em estrutura de madeira laminada colada (3), que repousa
sobre os pilotis do térreo. O fechamento das lajes é realizado
com CLI, criando toda a estrutura em madeira. Na parte
superior vigas metalicas (4)recebem a cobertura em telha
termoacustica, que descoladas permitem a ventilacdao das
superficies. Essa solucao organiza a estrutura e sua compo-
sicao em base, corpo e coroamento.
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ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Laje nervurada em concreto com altura de 32cm. Confeccionado
com formas birecionais Atex 610. Camada superior em contrapiso
cimenticio de base para receber piso em placas de fulget.

Estrutura principal de pilares em concreto fck 40Mpa com mddulo de
10,98m por 7,93m. Dimensoes do pilar de 30x50cm. Estrutura aparente
com formas marcada no pavimento inferior e textura projetada branca no
pavimento térreo.

Laje da garagem concretada no local com fck 40Mpa, ja impermeabilizado.
Acabamento superior com polimento.

Estrutura secundaria de pilares em concreto 25x30cm, posicionado entre o
maodulo de 10,98, reduzindo a distancia entre apoios para 549m. Reduz a
solicitacao estrutural nos pilares maiores e reduz a altura da laje. Circulagao
de veiculos e vagas entre pilares.
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