ESTRUTURA DETALHAMENTOS
MATERIALDADE ESTRUTURAL ESQUEMA DE FIXACOES

Canteiros com vegetag&o para
sombreamento fechados com bancos que
criam espacos de estar ao mesmo tempo

Canteiro com areia
p=telo com orela,

Caminho coberto com
largura  que  permite
instalacées de feiras

O projeto foi concebido em estrutura mista, com vigas e lajes em concreto armado no Cada vez mais. novas tecnologias para construgdes em madeira sdo criadas e hoje. temos uma grande variedade de marcas produzindo modelos de conexdes que mantem animais longe " | Bromde e gramads & e ombamahad Piso do passeio oo
e i f - 4 5 ¢ 5 514 5 g i P ! aygroun: . i . anteiros para
pavimento terreo ¢ o restante do edificio em estrutura de madeira, com vigas e pilares em diversos em tamanho, material e aplicagdo. Para o projeto. foi escolhido trabalhar com conexdes metdlicas de engate préprio ou com parafusos. pois além de I Y sombreada por drvores ol clo oo Hesrrars acessivel Wy iopei Eorg
madeira laminada colada (MLC) e lajes em madeira laminada cruzada (CLT - cross laminated garantirem uma grande durobilidade com baixa manutencdo. permitem fixacdes de elementos de madeira entre si como com elementos de concreto e aco. : ¢ escorregadores sombreamento
)
|

timber). Optou-se por utilizar o concreto armado devido ao contato com o solo e umidade.

Os pilares apresentam secdo gquadrada de 30x30cm. sendo a planta com modulacdo
variavel. No menor sentido foram utilizados v@os de & metros ¢ no maior vaos entre O ¢ 10
metros. facilitando a montogem dos paineis em CLT. cuja medida de fabrica ¢ de 2x12m. As
vigas de borda apresentam altura de 5Ocm e sé@o centralizadas nos pilares. As internas variom
em altura de acordo com o respectivo vao. Foram posicionadas vigas secunddrias de menor
sessdo, 10x25em. para fornecer apoio das lojes.

brinqueddo
em madeira
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N
Lixeiras

Por fim. para os elementos de brise e cobertura foi escolhido trabalhar com estrutura metélica
em aluminio branco se destacando da estrutura de madeira do edificacdo e trazendo maior

, |
leveza para esses elementos. Faixa de pedestrey
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Vegetagdo como borreirol

Area com esguichos d'égua
para criancos. Desligados. a
area serve como platéia para

O PORQUE DO USO DA MADEIRA

[Canteiros com grama e arvores
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A madeira ¢ utilizado para construcdes de edificios desde o inicio da civilizacdo e devido a CONECTOR | Rewood ALUMIDI | Rothoblass PORTA PILAR L | Rothoblass PORTA PILAR L | Rothoblass TITAN V | Rothoblass TITAN V | Rothoblass
sua boa resistencia a peso, ¢ um otimo material para aplicacdes estruturais. Com o passar dos ligocdio oculta  entre  ligacdo oculta entre  ligagGo oculta entre viga ligacdo oculta entre pilar  ligagdo aparente entre  ligacdo oculta entre  viga PPACA PUBUCA PLAYGROUND PRED|O [SCOLA TRATAMENTO PASSEO PUBUCO
anos. estruturas em - conereto armado e ago gonharam mais espago na- construcdo. civil pllar ¢ viga em YV@®em M am VI @ eje am am ML v winiee de KlAgLO ragiflienie plarem e Ml e vige melSles, A praga tem como objetivo fornecer um ambiente de uso geral da comunidade do bairro, solucionando o Foi seguida a mesma logica de desenho da praca externa. A utlizogio de um piso  Alargamentos no passeio nas esquinas e nos acessos dos eixos. Essa estratégia
fazendo com que edificios em madeira se tornassem menos vistos pelas cidades. MLC. BT & problema da falta de espago aberto publico de qualidade no entorno. Foi pensada para todas as idades ¢ colorido emborrachado fornece seguronga para os criancase torna o espaco ludico.  troz maior conforto e seguranca para o pedestre na hora da travessia. pois

os caminhos levemente inclinados solucionam os desniveis do terreno mantendo todo o caminho acessivel. Canteiros de grama e areia oferecern ambientes diferentes para brincadeiras. gera maior visibilidade. A largura permite a criagdo de estares para o bairro.
Porém. a madeira ¢ o Unico material estrutural com recursos naturais renovaveis. Uma vez que

as florestos nos quais estd sendo colhida sé@o geradas de forma sustentavel. Alem do consumo ey et s e e e e e et e e e e
de recursos. a geracdo de residuos ¢ a poluicdo do ar e da agua sdo olguns dos efeitos |
colatelaterais  indesejaveis da  construcdo. Construcdes de  edificios representam 10%  da | |NTEP|ORES
atividade econémica global e sd@o responsaveis por 40% do consumo de motériaprima |
mundial e 1/% do consumo de dgua doce. I
Quaondo comparados os trés principais moteriais utilizados para estruturas de edificacdes. os | CULTURAL + ESPORTIVO
sistemnas em madeira superam o aco e o concreto na minimizacdo de impactos ambientais. I
Segue grdafico a baixo, fonte Demarzo et al. 2017/ I As salas do setor cultural ¢ do esportivo séio de uso geral dos alunos.
I creche e contraturno, uma vez que as aulas acontecem de hora em hora,
IMPACTO AMBIENTAL EM RELACAO A MADERA | permitindo uma rotatividade de uso entre as turmas. Foram locadas no
- | pavimento terreo com objetivo de concentrar as dreas de uso comum em
| um Unico pavimento ¢ mante-las proximas a outros ambientes que também
AO% I provocam maior barulho, como o refeitério e o playground. Dessa forma., @
o . | creche ¢ o setor pedagodgico ficam nos pavimentos de cima tendo maior
o — ’ 181% | controle de trafego e barulho.
140% 2% e 5% |
100% 100%'9% 100% 100% 100%19% 1008% 100% | SALAS CRECHE SALAS DE AULA. REFORCO E IDIOMAS CAPACIDADES
| | As mesas hexagonais permitem varios tipos de configuracdes. possibilitando layouts diferentes. Uma  Foram pensadas em filas de © alunos com uma passagem no meio com o objetivo de facilitar o
I I I I | drea de tapete foi posicionada na parede longe da porta. para permitir que as criangas brinquem  deslocamento no interior do ambiente. O quadro foi posicionado de modo que os alunos figuem Sala de artes: 24 olunos
| | no chdo em maior seguranca e deitem em colchonetes para a hora de descanso. com a janela & sua esquerda. dessa forma. evitando a sombra no plano de trabalho. Sala oficings: B
ala oficinas: 16 alunos cada - 32 alunos total
Co@n;:;ng de Potengiol de Poluigap Poluicdo da agua Consumo de Residuos solidos  Emissaio de CO? I Sl de niisicer ) olires
gia oqL;(nglbrr;eLnto atmosférica recursos I
B Madeira & Ago #Concreto I
: PEDAGOGICO
Além das vantagens em relag@o & sustentabilidode ¢ meio ambiente. o madeira traz tambéem |
uma maior velocidade de construcdo e montagem. uma vez que as pecas vém prontas de L O setor pedagégico possui salas para reforgo e estudo, onde os alunos
fabrica somente para serem conectadas umas as outras na obra. Também permite a montagem conseguirdo realizar os deveres de casa e tirar suas davidas com
¢ desmonte de estruturas. possibilitando a reutilizagdo as pegas no caso de demolicGo da DETALHE AMPLIADO PASSARELA DETALHE AMPLIADO FACHADA QUADRA orofessores do contraturno, duas salas de idiomas e uma sala de informético.
edificacdo ou entdo em construcdes efemeras, Sem escala Sem escala

Essa setor se localiza no terceiro pavimento, junto & administracdo e duas
areas de lozer para as criangas do contraturno: o terraco ¢ a sala de
jogos.

CAPACIDADES

SISTEMA DE BRISES

Foi pensado em um sistema de brise visondo um melhor conforto térmico  da edificacdo e
controle de incidencio solar nos fachadas norte. leste e oeste.

Sala de estudos = 30O alunos
Sala de idiomas = 30 alunos

AUD|TOR|O MULTIUSO Sala informatica = 30O alunos
O auditério multiuso foi pensado com o objetivo de permitir layouts para todos os tipos de atividades que podem vir a ser ofertadas para a comunidade do bairro. Para isso. foi projetada uma

arquibancada retratil ¢ um palco desmontavel. Esses elementos possibilitom a montagem para uso em formaturas, apresentacdes, palestras, pegas de teatros, reunides do bairro, cursos e diversos outros

eventos. Quando desmontados, a sala fica totalmente livre permitindo outros tipos de layouts, como conjuntos de mesas para oficinas variadas, paingis para exposicdes de trabalhos ou ate pequenas CRECHE

comemoracdes ¢ festividades. No fundo da sala encontramos uma pequena sola de controles para apoio de luzes ¢ projecdes ¢ um depdsito de matericis. Por fim, o ambiente recebeu uma porta
camardo, onde. com sua total abertura, o espaco integra-se com a praga pblica, criando uma conexdo entre os ambientes para eventos, como um teatro ou uma apresentagdo de musica.

A estrutura ¢ composta por uma moldura tubular em aluminio branco que ¢ fixada na
estrutura do predio atraves de suportes tipo C em aco golvanizado. Essa moldura serve tanto
como elemento de conexdo entre os paineis do brise ¢ a estrutura em MLC dos edificios.

A h i sal i do b io (O-2 . mat (
Para fechamento foi escolhido a Metal Mesh Cloth da Joya. uma malha metdlica que se creche possui salas para criancas do bercario anos). moterena

autoestrutura permitindo grandes tomanhos de folhas somente com uma caixilharia de borda
fina em aluminio. A malha entrelacada permite clior estética ¢ funcionalidade. uma vez que
garante uma permeabilidade visual, filtra a quantidade de incidencia solor ¢ permite uma
ventilacdo constante.

(2-4 anos) ¢ pré-escola (4-5 anos). As salas foram projetadas de acordo

CONEXAO SALAS - CORRIDOR com tamanhos ¢ caopacidades exigidas pelo MEC. As salas do maternal e

e ; ) o } o N ’ prée-escola possuem mesas soltas para layout fexivel e drea de tatame. Ja
As paredes que fazem a diviséria das salas com o corredor da escola receberam um movel especial o qual tem como objetivo gerar ambientes de permanéncia para serem utilizados nos periodos
de intervalo e facilitar a identificacdo das salas atraves de nomes e cores.

as do bercario possuem bercos, pequena drea de tatome, trocador com

lavatério e cadeira para amamentagdo.

No prédio escola foi utilizado um sistema movel. Esse. possui um mecanismo de giro no eixo da SALAS CULTURAIS SAITASHD A FA CAPACIDADES
folha e um tritho, possibilitando o controle do dngulo do painel e recolhimento das folhas para Como as atividades ndo Ja nas solos de aula, creche
uma abertura completa. exigem um nivel de foco e setor pedagégico,  as NIVEL PERMITIDO MEC T PROJETO N SALAS
alto, as salas culturais s@o jonelas fixas foram substituidas _ X . .
) : bercario Ol (O-1 anos) O criancas 4 criancas 4
Jé na bibliot foi utilizado um sistema de folhas fixas. uma vez que o ambiente pede certo abertos para o corredor da por_um nicdho colorido em i i i
d na oteca, foi Wilizado um sistema de folhas fixas, ume a P escola com uma esquadria fungBio do desejo de evitar bergario O2 (-2 anos) & criangas & criancas -
privacidade e a incidéncia solar direta prejudica a manutengdo dos livros. de vidro fixo. Dessa forma, dispersdes extras dos alunos. Maternal O1 (2-3 anos) 13 criancas 12 criancas 3
os usudrios podem interagir As aberturas superiores foram Maternal O2 (3-4 anos) 15 criancas 15 criancas 3
A modulacdo dos paingis ¢ compativel com a das esquadrias, buscando alinhar os perfis Comt © . qu_@t A Q;td | ‘ ‘ i mo;tidos pok;o vertilagao, (? Pré escola Ol (4-5 anos) 25 alunos 12 alunos 4
i T . v " 2 acontecendo No Interior aa L Ly 1) 1 SR )0 g SIS 101 = L nicnc receoe 4a cor %4
\f(ZI”tICOIS para pbt@r uma m@lhot visibilidade do omblght@ @xt@fno, /NA altura dos painéis qulvol@ SISTEMA FIXO SISTEMA MOVEL sala co passar. identificacéio da porta. Pre escola O2 (5-6 anos) 25 alunos 18 alunos 3
¢ altura de laje a laje dos predios. dessa forma permitindo a fixagdo dos montantes nas vigas e Folhas fixas com moldura em aluminio e fechamento em malha metdlica, fixadas em Folhas de giro com moldura em aluminio e fechamento em malha metdlica,
uma aparéencia mais minimalistas nas fachadas. estrutura tubular em aluminio branco. conectadas a um trilho fixado em uma estrutura tubular em aluminio branco.
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