COrte longitudinal
Escala 1:250

Trelica plana do tipo Warren de aco carbono
com camada de zarcdo e pintura na cor branca
tom ligacda rigida através de parafusos
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Espacp  para  exposiches,

circulagdo, observagdo e estar

Laje steel deck e=110mm com acabamento do
piso em cimento queimada com verniz
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Esquadria fixa de aluminio e acabamento na
cor plating com folha de vidro temperado
10mm transparente e incolor

Viga perfil | de sustentacdo da cabertura da
—passarela 300x800mm em aco carbono com
camada de zarcao e pintura na cor branca

I Viga perfil | em aco carbono 300x400mm com
tamada de zarcdo e pintura na cor preta

Forros espelhos termoactsticos de painéis de 13
de vidro revestido em véu de vidro prefo
acabamento mate da Isover fixado por tirantes
e presilhas no teto

Viga de sustentacdo do portico invertido em aco
carbono perfil | 800x400 com pintura na cor
prela
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Parede de tamada dupla de |3 de rocha
basdltica com chapa 0.85 10mm, chapa
Standart de fechamento e acabamento interno
em carpele para melhor absorgdo sonora

Camarim e
aresso ao palco

Entrada para o auditdrio PCF de acordo com a
NBRI0S0

Fechamento em |3 de rocha  basaltica
aglomerada com resina e acabamento em placa
cimenticia 20mm na cor natural

Pilar perfil | em aco carbono 400x300mm com
camada de zarcao e pintura na cor preta fixado
no pilar de concreto da edificagio pré-existente

feabamento em  carpele  Baltimor 12mm

Chapa standart de fechamento do drywall

antibacteriano cor 510 - Tribune para melhor
absorcdo sonora

Piso em carpete Baltimor 12mm antibacteriano
cor 510 - Tribune A Grottha

Chapa dobrada em aluminio de acabamento

Camada dupla de feliros leves e flexiveis de 13
L de rocha basaltica aglomerados com resinas
Camada de fechamento 0.5.8 10mm

Fechamento de acabamento em placa
cimenticia 20mm e acabamento em cor natural

da trelica entre carpete 2mm

Trelica em  aco carbono  e=S0mm  de

Viga de sustentacdo da arquibancada do
auditdrio perfil | 200x100mm em a0 carbono
com acabamento na cor natural
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| sustentacdo dos patamares da arquibancada o )
| com acabamento na cor natural o Perfil de chapa dobrada em ago galvanizado
| e=mm para vedacdo placa de drywall e
: Viga de sustentagio da arquibancada do fechamento das vigas de apoio da
| auditdrio perfil | 200x100mm em ago carbono — " —~ =T arquibancada
com acabamento na cor natural - oo
: / - Parafuso sextravado de fixagdo da treliga
| Chapa standart de fechamento do drywall ':%—:— metdlica em aco carbono 1/2in - 12,7mm em
1 e e N, o acabamento em preto
| Feltros leves e flexiveis de I3 de rocha basaltica 4 [ o = ( iid it d
| thermax aglomerados com resina AT o .antfmeua e ago amono para firagéo da
7 o jungao da trelica metalica em acabamento em
: Fechamento de acabamento do balango do A e prelo
auditdio em placa cimentica 20mm e —f= " e o
| ull}a 9 1e P G[ EFIE ol i /' Viga de sustentacdo do pdrtico invertido em ao
acabamento em cor natura ; :
: A | carbono perfil | 400x400mm com pintura na
I Perfil metdlico | em ago carbono 150x400mm cor preta
| de ligagdo do portico invertido com 2 viga Pilar perfil | em ago carbano 400x300mm com
| Superior com atabamento em preto tamada de zarcdo e pintura na cor preta
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antoneira em a0 gahaniza ara squadria fixa de aluminio e acabamento na
Cant (0 galanizado  p Esquadria fixa de al bament

acabamento da esquadria de aluminio com
pintura na cor platina

Acabamento do piso em cimento g

cor platina com folha de vidro temperado 8mm
transparente e incolor
Parafuso sextravado em ago galvanizado r=

om verniz

8mm para fixagdo da esquadria

Acabamento do encontro da esquadria com o

(amada de conirapiso

Laje steel deck e=110mm

Perfil de chapa dobrada em ago galvanizade

piso com rejunte de silicone

Viga perfil | em ago carbono 300x400mm com
tamada de zarcao e pintura na cor platina

e=2mm para vedagdo da laje com acabament
na cor platina

Parafuso sextravado em aco gahanizado de

Pino de fixagdo em ago galvanizado dos painéis
de thapa expandida nas vigas

fixacdo entre pilar e vigas metdlicas 1/2in -
12,7mm com acabamento em platina
Cantoneira em ago galvanizado para conexdo

Cantoneira em  ago  gabanizado  para

entre vigas 20075:5mm com acabamento na
cor platina
Pendurais rigidos - arame BWG 10 - para

acabamento da esquadra de aluminio com
pintura na cor platina

fixado do forro

Fechamento interno e externo em placa

Parafuso sextravado

cimenticia 20mm em cor natural

Perfil em U em aco galvanizado para fixagdo da
esquadria com acabamento na cor platina

Camada de fechamento 0.5.8 10mm

Feltros leves e flexiveis de 13 de rocha basdltica

Pilar perfil | em ago carbono 400x300mm com
camada de zarcdo e pintura na cor platina
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thermax aglomerados com resinas

Foro aclstico de painél de & de vidro

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL

——— i ——— e —



