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BANCO DE CONRETO PINTADO COR LARANJA
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COM PLACAS DE AÇO PARAFUSADA
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NAS SALAS DE AULA - FORRO ACÚSTICO
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DIAGRAMAS 
EXPLICANDO A 
VENTILAÇÃO CRUZADA

guarda corpo padrão nbr 9050 - corrimão unilateral aço cor preta

base de concreto alisado - e=3cm 

camada de regularização - e-3cm

negativo para fita led 
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DIAGRAMAS 
EXPLICANDO A 
VENTILAÇÃO CRUZADA

guarda corpo padrão nbr 9050 - corrimão unilateral aço cor preta

base de concreto alisado - e=3cm 

camada de regularização - e-3cm

negativo para fita led 

SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTALPROJETO VISTO PELA ESQUINA

AUDITÓRIO 

ENTRADA - ENSINO FUNDAMENTAL

BIBLIOTECA - ESQUINASEGUNDO ANDAR - PÁTIO ABERTO

AUDITÓRIO 
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VIGA AÇO ASTM PERFIL I h=35cm
pintada cor preta

LAJE CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=10cm 

ACABAMENTO EM REBOCO e=2cm

BRISE DE ALUMÍNIO MÓVEL ACIONADO POR COMANDO BASCULANTE
COR LARANJA

FORRO ACÚSTICO 600x1200m20mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COR BRANCA - 4 FOLHAS
COM BANDEIRA INFERIOR FIXA

RODAPÉ adesivado eva protetor - COR CONFORME PISO EPÓXI h= 5cm

terraço

hall de entrada e.f.

informática

sala de aula

sala de aula

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm

NÍVEL DA CALÇADA -1,51 -1,47

2,27

9,85

13,65

18,01

17,70

PISO INTERTRAVADO BASALTICO e=6cm
CAMADA AREIA MÉDIA LAVADA e=4cm

BICA CORRIDA
SOLO COMPACTADO

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

placa cimentícia 1,70x120cm (lxa)
e=1cm

PEITORIL METÁLICO COM PINGADEIRA 2cm

LAJE ALVEOLAR ROTH 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm
CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm

MANTA ASFÁLTICA 1cm
CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm

0 1 3,5m0,5

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm

88

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=5cm
PISO CERÂMICO 60x60cm e=2mm

MANIVELA DE ALUMÍNIO - COMANDO BRISE

ALETA METÁLICA

LAJE ROTH ALVEOLAR 16cm
CAPA DE CONCRETO 4cm

QUADRO ESCOLAR LISO BRANCO SEM MOLDURA 

VIGA METÁLICA SEÇÃO I 12x35cm
pintada cor preta  

VIGA INVERTIDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=20cm 

ALETA METÁLICA

MONTANTE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES (parafusado)
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CAMADA DE BRITA h=30cm

RALO LINEAR LARGURA 15cm
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VIDRO LEITOSO CINZA PARA FILTRAR LUZ
NO AUDITÓRIO

MONTANTE DE ALUMÍNIO COR PRETA COBERTURA DE VIDRO - LUZ ZENITAL - E=23CM
ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO C
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EM VISTA: PLACA CIMENTÍCIA - 120X240CM 
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ACABAMENTO COM REBOCO 2cm

0 1 3,5m0,5

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO MURO VERDE MAMUTE -
ECOTELHADO

PAREDE GESSO ACARTONADO

FUNDAÇÃO ESTACA CONCRETO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm
MANTA ASFÁLTICA 1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm
PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm

11,,1155

PLACA DE GRANITO BRANCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1cm
CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. 3cm

CAMADA ARGILA EXPANDIDA

CAMADA DE TERRA

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

BANCO DE MADEIRA CARVALHO ENVERNIZADO 

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 50 SG
VIDRO DUPLO 34mm

MONTANTES INTERNOS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 90mm
MONTANTES PONTAS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 125mm

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 35 PD
VIDRO TRIPLO 38mm

MONTANTES TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 110mm

ESCADA METÁLICA COR PRETA
PISO DE MADEIRA CARVALHO e=5cm

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

GUARDA CORPO METÁLICO 

GESSO ACARTONADO 1cm
CAMADA LÃ DE ROCHA 12cm

GESSO ACARTONADO 1cm 

11 1133 11

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 13x35cm 

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

QUINTO PAVIMENTO

QUARTO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAV. (TERRAÇO)

TÉRREO

1100
3322

4455
1100

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

CAMADA DE BRITA h=30cm

PLACA CIMENTÍCIA em vista120X240CM E=1CM

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 20x35cm 

inclinação 1%

ponto de água

fertilizador

temporizador

CANO DE POLIURETANO 6MM

CREMELHEIRA - SISTEMA MURO VERDE MAMUTE

RESERVA JARDIM DA PAREDE MAMUTE

CALHA DE ALUMÍNIO PARA RECOLHER A ÁGUA DO MURO VERDE

terça de madeirA

empena madeira

treliça de madeira

laje de concreto moldada in loco e=10cm

3333viga de concreto moldado in loco h=33cm

alvenaria 19x11,5cm

massa corrida e pintura e=2cm

4455
99

telha de fibrocimento e=1cm

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

0 1 3,5m0,5
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11,,
2200

1111
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7722

3300
3300

3300
3300

3300
3300
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3300
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3300
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3300

3300
3300

6600
3300

3300
6600

6600
3300

3300
11,,

2200
6600

CAIXA DE TOMADA PARA PISO-CP34 - acabamento ialumínio
175mm x 195mm

divisória pode ser removida para ampliação da sala

armario/prateleira embutido de alumínio

projeção janela maxim ar 6 folhas

MANIVELA DE COMANDO DO BRISE
EMBUTIDA NA JANELA

2 interruptores médios três seções caixa branca

66,,9900

8800
22,,

4400

33,,
2200

22,,
4400

QUADRO ESCOLAR LISO SEM MOLDURA 240x780cm (LXA)

77,,7799

VENTILADOR MADEIRA ZONIX 3 PÁS ILUMINAÇÃO BARRA DE LEDFORRO ACÚSTICO ARESTA TEGULAR 19x300x303 

22,,
1155

MANIVELA PARA COMANDO DO BRISE DE ALUMÍNIO

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA - VER PLANTA BAIXA)
e=1,5cm h=15cm

projetor sony professional vpl

suporte de alumínio para o projetor  crimson (fixado no forro)

1155

11,,
1199

7799

PERFIL DE ALUMÍNIO PARA SGURAR CANETAS Janela de alumínio cor branca de correr 4 folhas com bandeira inferior fixa 

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA -
VER PLANTA BAIXA) e=1,5cm h=15cm

tomada média dupla cor branca

ARMARIO/PRATELEIRA EMBUTIDA NA PAREDE -

8800
22,,

4400

janela maxim ar 6 folhas - alumínio

9900 9900 9900 9900

D2

D2

D1D1

9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988

8800
8800

8800
8844 8844 8844 8844 770011,,

6688
11,,

0099

22,,
7755

0 1 7 14m

0 1 7 14m

1,70

-0,90 -0,95

-2,15
-2,75

det 1

det2

33443344334433443344

33
88

33
33

viga laje nevurada concreto 
h= 20cm 2200

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO 
PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO 

porta-forro 

painel baffle pp -
aluzinc revestido com 

chapa de madeira 
natural.

montante de alumínio

6

luminária led entre os 
painéis

0 0.5 1m0,25

6
55334433

33
44

33
44

77

0 0,8 1,4m0,4

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele

ESC:1 : 125
D2 - RECORTE RIPADO

ESC: 1 : 50
VISTA FACHADA AUDITÓRIO

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele 2

ESCALA 1 : 50
FACHADA

ESC: 1 : 50
DETALHAMENTO SALA DE AULA

ESC: 1 : 50
B

ESC: 1 : 50
A

ESC: 1 : 50
C

ESC: 1 : 200
AUDITÓRIO

imagem

imagem

coisas
da pared
jardim

ESC: 1 : 50
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO INTERNO

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO EXTERNO

imagem

explicação
sala amp

ESC: 1 : 200
D1

ESC: 1 : 10
DET.1

ESC: 1 : 20
DET.2 - ENCONTRO PAINÉIS

11

VIGA AÇO ASTM PERFIL I h=35cm
pintada cor preta

LAJE CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=10cm 

ACABAMENTO EM REBOCO e=2cm

BRISE DE ALUMÍNIO MÓVEL ACIONADO POR COMANDO BASCULANTE
COR LARANJA

FORRO ACÚSTICO 600x1200m20mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COR BRANCA - 4 FOLHAS
COM BANDEIRA INFERIOR FIXA

RODAPÉ adesivado eva protetor - COR CONFORME PISO EPÓXI h= 5cm

terraço

hall de entrada e.f.

informática

sala de aula

sala de aula

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm

NÍVEL DA CALÇADA -1,51 -1,47

2,27

9,85

13,65

18,01

17,70

PISO INTERTRAVADO BASALTICO e=6cm
CAMADA AREIA MÉDIA LAVADA e=4cm

BICA CORRIDA
SOLO COMPACTADO

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

placa cimentícia 1,70x120cm (lxa)
e=1cm

PEITORIL METÁLICO COM PINGADEIRA 2cm

LAJE ALVEOLAR ROTH 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm
CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm

MANTA ASFÁLTICA 1cm
CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm

0 1 3,5m0,5

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm

88

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=5cm
PISO CERÂMICO 60x60cm e=2mm

MANIVELA DE ALUMÍNIO - COMANDO BRISE

ALETA METÁLICA

LAJE ROTH ALVEOLAR 16cm
CAPA DE CONCRETO 4cm

QUADRO ESCOLAR LISO BRANCO SEM MOLDURA 

VIGA METÁLICA SEÇÃO I 12x35cm
pintada cor preta  

VIGA INVERTIDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=20cm 

ALETA METÁLICA

MONTANTE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES (parafusado)

1166
44 33

11
33

11,,
4455

22

55
2200

CAMADA DE BRITA h=30cm

RALO LINEAR LARGURA 15cm

11,,
7700

33

forro metálico hunter douglas linha b - aluzinc e=0,4cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

7777

1133
33,,

4400

2200

3300

66,,2211

77,,6688

44,,6677 44,,
3399

5511

11,,9988

recorte 1
acesso ao camarim e
continuidade do forro 

recorte 2
- espaço para projeção de
imagens 

0 1 7 14m

8844,,3322°°
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9911998899889988998899889988998899889988660066006600883388448844884411,,6677

33,,
2277

33,,
9922

99,,8844

0 1 3,5m0,5

8844,,2299°°

VIDRO LEITOSO CINZA PARA FILTRAR LUZ
NO AUDITÓRIO

MONTANTE DE ALUMÍNIO COR PRETA COBERTURA DE VIDRO - LUZ ZENITAL - E=23CM
ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO C

2233

2233

EM VISTA: PLACA CIMENTÍCIA - 120X240CM 

44,,3344

11

ACABAMENTO COM REBOCO 2cm

0 1 3,5m0,5

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO MURO VERDE MAMUTE -
ECOTELHADO

PAREDE GESSO ACARTONADO

FUNDAÇÃO ESTACA CONCRETO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm
MANTA ASFÁLTICA 1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm
PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm

11,,1155

PLACA DE GRANITO BRANCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1cm
CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. 3cm

CAMADA ARGILA EXPANDIDA

CAMADA DE TERRA

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

BANCO DE MADEIRA CARVALHO ENVERNIZADO 

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 50 SG
VIDRO DUPLO 34mm

MONTANTES INTERNOS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 90mm
MONTANTES PONTAS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 125mm

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 35 PD
VIDRO TRIPLO 38mm

MONTANTES TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 110mm

ESCADA METÁLICA COR PRETA
PISO DE MADEIRA CARVALHO e=5cm

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

GUARDA CORPO METÁLICO 

GESSO ACARTONADO 1cm
CAMADA LÃ DE ROCHA 12cm

GESSO ACARTONADO 1cm 

11 1133 11

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 13x35cm 

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

QUINTO PAVIMENTO

QUARTO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAV. (TERRAÇO)

TÉRREO

1100
3322

4455
1100

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

CAMADA DE BRITA h=30cm

PLACA CIMENTÍCIA em vista120X240CM E=1CM

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 20x35cm 

inclinação 1%

ponto de água

fertilizador

temporizador

CANO DE POLIURETANO 6MM

CREMELHEIRA - SISTEMA MURO VERDE MAMUTE

RESERVA JARDIM DA PAREDE MAMUTE

CALHA DE ALUMÍNIO PARA RECOLHER A ÁGUA DO MURO VERDE

terça de madeirA

empena madeira

treliça de madeira

laje de concreto moldada in loco e=10cm

3333viga de concreto moldado in loco h=33cm

alvenaria 19x11,5cm

massa corrida e pintura e=2cm

4455
99

telha de fibrocimento e=1cm

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO
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CAIXA DE TOMADA PARA PISO-CP34 - acabamento ialumínio
175mm x 195mm

divisória pode ser removida para ampliação da sala

armario/prateleira embutido de alumínio

projeção janela maxim ar 6 folhas

MANIVELA DE COMANDO DO BRISE
EMBUTIDA NA JANELA

2 interruptores médios três seções caixa branca

66,,9900

8800
22,,

4400

33,,
2200

22,,
4400

QUADRO ESCOLAR LISO SEM MOLDURA 240x780cm (LXA)

77,,7799

VENTILADOR MADEIRA ZONIX 3 PÁS ILUMINAÇÃO BARRA DE LEDFORRO ACÚSTICO ARESTA TEGULAR 19x300x303 

22,,
1155

MANIVELA PARA COMANDO DO BRISE DE ALUMÍNIO

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA - VER PLANTA BAIXA)
e=1,5cm h=15cm

projetor sony professional vpl

suporte de alumínio para o projetor  crimson (fixado no forro)

1155

11,,
1199

7799

PERFIL DE ALUMÍNIO PARA SGURAR CANETAS Janela de alumínio cor branca de correr 4 folhas com bandeira inferior fixa 

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA -
VER PLANTA BAIXA) e=1,5cm h=15cm

tomada média dupla cor branca

ARMARIO/PRATELEIRA EMBUTIDA NA PAREDE -

8800
22,,

4400

janela maxim ar 6 folhas - alumínio

9900 9900 9900 9900

D2

D2

D1D1

9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988

8800
8800

8800
8844 8844 8844 8844 770011,,

6688
11,,

0099

22,,
7755

0 1 7 14m

0 1 7 14m

1,70

-0,90 -0,95

-2,15
-2,75

det 1

det2

33443344334433443344

33
88

33
33

viga laje nevurada concreto 
h= 20cm 2200

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO 
PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO 

porta-forro 

painel baffle pp -
aluzinc revestido com 

chapa de madeira 
natural.

montante de alumínio

6

luminária led entre os 
painéis

0 0.5 1m0,25

6
55334433

33
44

33
44

77

0 0,8 1,4m0,4

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele

ESC:1 : 125
D2 - RECORTE RIPADO

ESC: 1 : 50
VISTA FACHADA AUDITÓRIO

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele 2

ESCALA 1 : 50
FACHADA

ESC: 1 : 50
DETALHAMENTO SALA DE AULA

ESC: 1 : 50
B

ESC: 1 : 50
A

ESC: 1 : 50
C

ESC: 1 : 200
AUDITÓRIO

imagem

imagem

coisas
da pared
jardim

ESC: 1 : 50
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO INTERNO

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO EXTERNO

imagem

explicação
sala amp

ESC: 1 : 200
D1

ESC: 1 : 10
DET.1

ESC: 1 : 20
DET.2 - ENCONTRO PAINÉIS
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VIGA AÇO ASTM PERFIL I h=35cm
pintada cor preta

LAJE CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=10cm 

ACABAMENTO EM REBOCO e=2cm

BRISE DE ALUMÍNIO MÓVEL ACIONADO POR COMANDO BASCULANTE
COR LARANJA

FORRO ACÚSTICO 600x1200m20mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COR BRANCA - 4 FOLHAS
COM BANDEIRA INFERIOR FIXA

RODAPÉ adesivado eva protetor - COR CONFORME PISO EPÓXI h= 5cm

terraço

hall de entrada e.f.

informática

sala de aula

sala de aula

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm

NÍVEL DA CALÇADA -1,51 -1,47

2,27

9,85

13,65

18,01

17,70

PISO INTERTRAVADO BASALTICO e=6cm
CAMADA AREIA MÉDIA LAVADA e=4cm

BICA CORRIDA
SOLO COMPACTADO

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

placa cimentícia 1,70x120cm (lxa)
e=1cm

PEITORIL METÁLICO COM PINGADEIRA 2cm

LAJE ALVEOLAR ROTH 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm
CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm

MANTA ASFÁLTICA 1cm
CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm

0 1 3,5m0,5

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm

88

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=5cm
PISO CERÂMICO 60x60cm e=2mm

MANIVELA DE ALUMÍNIO - COMANDO BRISE

ALETA METÁLICA

LAJE ROTH ALVEOLAR 16cm
CAPA DE CONCRETO 4cm

QUADRO ESCOLAR LISO BRANCO SEM MOLDURA 

VIGA METÁLICA SEÇÃO I 12x35cm
pintada cor preta  

VIGA INVERTIDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=20cm 

ALETA METÁLICA

MONTANTE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES (parafusado)

1166
44 33

11
33

11,,
4455

22

55
2200

CAMADA DE BRITA h=30cm

RALO LINEAR LARGURA 15cm

11,,
7700

33

forro metálico hunter douglas linha b - aluzinc e=0,4cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

7777

1133
33,,

4400

2200

3300

66,,2211

77,,6688

44,,6677 44,,
3399

5511

11,,9988

recorte 1
acesso ao camarim e
continuidade do forro 

recorte 2
- espaço para projeção de
imagens 

0 1 7 14m

8844,,3322°°
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0 1 3,5m0,5
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VIDRO LEITOSO CINZA PARA FILTRAR LUZ
NO AUDITÓRIO

MONTANTE DE ALUMÍNIO COR PRETA COBERTURA DE VIDRO - LUZ ZENITAL - E=23CM
ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO C

2233

2233

EM VISTA: PLACA CIMENTÍCIA - 120X240CM 

44,,3344

11

ACABAMENTO COM REBOCO 2cm

0 1 3,5m0,5

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO MURO VERDE MAMUTE -
ECOTELHADO

PAREDE GESSO ACARTONADO

FUNDAÇÃO ESTACA CONCRETO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm
MANTA ASFÁLTICA 1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm
PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm

11,,1155

PLACA DE GRANITO BRANCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1cm
CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. 3cm

CAMADA ARGILA EXPANDIDA

CAMADA DE TERRA

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

BANCO DE MADEIRA CARVALHO ENVERNIZADO 

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 50 SG
VIDRO DUPLO 34mm

MONTANTES INTERNOS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 90mm
MONTANTES PONTAS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 125mm

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 35 PD
VIDRO TRIPLO 38mm

MONTANTES TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 110mm

ESCADA METÁLICA COR PRETA
PISO DE MADEIRA CARVALHO e=5cm

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

GUARDA CORPO METÁLICO 

GESSO ACARTONADO 1cm
CAMADA LÃ DE ROCHA 12cm

GESSO ACARTONADO 1cm 

11 1133 11

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 13x35cm 

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

QUINTO PAVIMENTO

QUARTO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAV. (TERRAÇO)

TÉRREO

1100
3322

4455
1100

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

CAMADA DE BRITA h=30cm

PLACA CIMENTÍCIA em vista120X240CM E=1CM

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 20x35cm 

inclinação 1%

ponto de água

fertilizador

temporizador

CANO DE POLIURETANO 6MM

CREMELHEIRA - SISTEMA MURO VERDE MAMUTE

RESERVA JARDIM DA PAREDE MAMUTE

CALHA DE ALUMÍNIO PARA RECOLHER A ÁGUA DO MURO VERDE

terça de madeirA

empena madeira

treliça de madeira

laje de concreto moldada in loco e=10cm

3333viga de concreto moldado in loco h=33cm

alvenaria 19x11,5cm

massa corrida e pintura e=2cm

4455
99

telha de fibrocimento e=1cm

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

0 1 3,5m0,5
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0
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7
PM

12
0

12
0x

31
7

66,,
7733

22,,
5500

2266
44,,

8800
3355

11,,
2200

1111

66,,
7722

3300
3300

3300
3300

3300
3300

3300
3300

3300
3300

3300
3300

3300
3300

3300
3300

6600
3300

3300
6600

6600
3300

3300
11,,

2200
6600

CAIXA DE TOMADA PARA PISO-CP34 - acabamento ialumínio
175mm x 195mm

divisória pode ser removida para ampliação da sala

armario/prateleira embutido de alumínio

projeção janela maxim ar 6 folhas

MANIVELA DE COMANDO DO BRISE
EMBUTIDA NA JANELA

2 interruptores médios três seções caixa branca

66,,9900

8800
22,,

4400

33,,
2200

22,,
4400

QUADRO ESCOLAR LISO SEM MOLDURA 240x780cm (LXA)

77,,7799

VENTILADOR MADEIRA ZONIX 3 PÁS ILUMINAÇÃO BARRA DE LEDFORRO ACÚSTICO ARESTA TEGULAR 19x300x303 

22,,
1155

MANIVELA PARA COMANDO DO BRISE DE ALUMÍNIO

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA - VER PLANTA BAIXA)
e=1,5cm h=15cm

projetor sony professional vpl

suporte de alumínio para o projetor  crimson (fixado no forro)

1155

11,,
1199

7799

PERFIL DE ALUMÍNIO PARA SGURAR CANETAS Janela de alumínio cor branca de correr 4 folhas com bandeira inferior fixa 

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA -
VER PLANTA BAIXA) e=1,5cm h=15cm

tomada média dupla cor branca

ARMARIO/PRATELEIRA EMBUTIDA NA PAREDE -

8800
22,,

4400

janela maxim ar 6 folhas - alumínio

9900 9900 9900 9900

D2

D2

D1D1

9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988

8800
8800

8800
8844 8844 8844 8844 770011,,

6688
11,,

0099

22,,
7755

0 1 7 14m

0 1 7 14m

1,70

-0,90 -0,95

-2,15
-2,75

det 1

det2

33443344334433443344

33
88

33
33

viga laje nevurada concreto 
h= 20cm 2200

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO 
PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO 

porta-forro 

painel baffle pp -
aluzinc revestido com 

chapa de madeira 
natural.

montante de alumínio

6

luminária led entre os 
painéis

0 0.5 1m0,25

6
55334433

33
44

33
44

77

0 0,8 1,4m0,4

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele

ESC:1 : 125
D2 - RECORTE RIPADO

ESC: 1 : 50
VISTA FACHADA AUDITÓRIO

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele 2

ESCALA 1 : 50
FACHADA

ESC: 1 : 50
DETALHAMENTO SALA DE AULA

ESC: 1 : 50
B

ESC: 1 : 50
A

ESC: 1 : 50
C

ESC: 1 : 200
AUDITÓRIO

imagem

imagem

coisas
da pared
jardim

ESC: 1 : 50
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO INTERNO

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO EXTERNO

imagem

explicação
sala amp

ESC: 1 : 200
D1

ESC: 1 : 10
DET.1

ESC: 1 : 20
DET.2 - ENCONTRO PAINÉIS
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VIGA AÇO ASTM PERFIL I h=35cm
pintada cor preta

LAJE CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=10cm 

ACABAMENTO EM REBOCO e=2cm

BRISE DE ALUMÍNIO MÓVEL ACIONADO POR COMANDO BASCULANTE
COR LARANJA

FORRO ACÚSTICO 600x1200m20mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COR BRANCA - 4 FOLHAS
COM BANDEIRA INFERIOR FIXA

RODAPÉ adesivado eva protetor - COR CONFORME PISO EPÓXI h= 5cm

terraço

hall de entrada e.f.

informática

sala de aula

sala de aula

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm

NÍVEL DA CALÇADA -1,51 -1,47

2,27

9,85

13,65

18,01

17,70

PISO INTERTRAVADO BASALTICO e=6cm
CAMADA AREIA MÉDIA LAVADA e=4cm

BICA CORRIDA
SOLO COMPACTADO

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

placa cimentícia 1,70x120cm (lxa)
e=1cm

PEITORIL METÁLICO COM PINGADEIRA 2cm

LAJE ALVEOLAR ROTH 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm
CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm

MANTA ASFÁLTICA 1cm
CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm

0 1 3,5m0,5

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm

88

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=5cm
PISO CERÂMICO 60x60cm e=2mm

MANIVELA DE ALUMÍNIO - COMANDO BRISE

ALETA METÁLICA

LAJE ROTH ALVEOLAR 16cm
CAPA DE CONCRETO 4cm

QUADRO ESCOLAR LISO BRANCO SEM MOLDURA 

VIGA METÁLICA SEÇÃO I 12x35cm
pintada cor preta  

VIGA INVERTIDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=20cm 

ALETA METÁLICA

MONTANTE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES (parafusado)

1166
44 33

11
33

11,,
4455

22

55
2200

CAMADA DE BRITA h=30cm

RALO LINEAR LARGURA 15cm

11,,
7700

33

forro metálico hunter douglas linha b - aluzinc e=0,4cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

7777

1133
33,,

4400

2200

3300

66,,2211

77,,6688

44,,6677 44,,
3399

5511

11,,9988

recorte 1
acesso ao camarim e
continuidade do forro 

recorte 2
- espaço para projeção de
imagens 

0 1 7 14m

8844,,3322°°

6

6

11,,8800

22,,3300

99,,1144

88,,7700

33,,
9900

11,,880055,,0011

55,,0044

9944
9944

9944
9911

9911998899889988998899889988998899889988660066006600883388448844884411,,6677

33,,
2277

33,,
9922

99,,8844

0 1 3,5m0,5

8844,,2299°°

VIDRO LEITOSO CINZA PARA FILTRAR LUZ
NO AUDITÓRIO

MONTANTE DE ALUMÍNIO COR PRETA COBERTURA DE VIDRO - LUZ ZENITAL - E=23CM
ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO C

2233

2233

EM VISTA: PLACA CIMENTÍCIA - 120X240CM 

44,,3344

11

ACABAMENTO COM REBOCO 2cm

0 1 3,5m0,5

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO MURO VERDE MAMUTE -
ECOTELHADO

PAREDE GESSO ACARTONADO

FUNDAÇÃO ESTACA CONCRETO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm
MANTA ASFÁLTICA 1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm
PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm

11,,1155

PLACA DE GRANITO BRANCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1cm
CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. 3cm

CAMADA ARGILA EXPANDIDA

CAMADA DE TERRA

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

BANCO DE MADEIRA CARVALHO ENVERNIZADO 

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 50 SG
VIDRO DUPLO 34mm

MONTANTES INTERNOS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 90mm
MONTANTES PONTAS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 125mm

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 35 PD
VIDRO TRIPLO 38mm

MONTANTES TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 110mm

ESCADA METÁLICA COR PRETA
PISO DE MADEIRA CARVALHO e=5cm

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

GUARDA CORPO METÁLICO 

GESSO ACARTONADO 1cm
CAMADA LÃ DE ROCHA 12cm

GESSO ACARTONADO 1cm 

11 1133 11

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 13x35cm 

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

QUINTO PAVIMENTO

QUARTO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAV. (TERRAÇO)

TÉRREO

1100
3322

4455
1100

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

CAMADA DE BRITA h=30cm

PLACA CIMENTÍCIA em vista120X240CM E=1CM

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 20x35cm 

inclinação 1%

ponto de água

fertilizador

temporizador

CANO DE POLIURETANO 6MM

CREMELHEIRA - SISTEMA MURO VERDE MAMUTE

RESERVA JARDIM DA PAREDE MAMUTE

CALHA DE ALUMÍNIO PARA RECOLHER A ÁGUA DO MURO VERDE

terça de madeirA

empena madeira

treliça de madeira

laje de concreto moldada in loco e=10cm

3333viga de concreto moldado in loco h=33cm

alvenaria 19x11,5cm

massa corrida e pintura e=2cm

4455
99

telha de fibrocimento e=1cm

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

0 1 3,5m0,5
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3300

3300
6600

6600
3300

3300
11,,

2200
6600

CAIXA DE TOMADA PARA PISO-CP34 - acabamento ialumínio
175mm x 195mm

divisória pode ser removida para ampliação da sala

armario/prateleira embutido de alumínio

projeção janela maxim ar 6 folhas

MANIVELA DE COMANDO DO BRISE
EMBUTIDA NA JANELA

2 interruptores médios três seções caixa branca

66,,9900

8800
22,,

4400

33,,
2200

22,,
4400

QUADRO ESCOLAR LISO SEM MOLDURA 240x780cm (LXA)

77,,7799

VENTILADOR MADEIRA ZONIX 3 PÁS ILUMINAÇÃO BARRA DE LEDFORRO ACÚSTICO ARESTA TEGULAR 19x300x303 

22,,
1155

MANIVELA PARA COMANDO DO BRISE DE ALUMÍNIO

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA - VER PLANTA BAIXA)
e=1,5cm h=15cm

projetor sony professional vpl

suporte de alumínio para o projetor  crimson (fixado no forro)

1155

11,,
1199

7799

PERFIL DE ALUMÍNIO PARA SGURAR CANETAS Janela de alumínio cor branca de correr 4 folhas com bandeira inferior fixa 

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA -
VER PLANTA BAIXA) e=1,5cm h=15cm

tomada média dupla cor branca

ARMARIO/PRATELEIRA EMBUTIDA NA PAREDE -

8800
22,,

4400

janela maxim ar 6 folhas - alumínio

9900 9900 9900 9900

D2

D2

D1D1

9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988

8800
8800

8800
8844 8844 8844 8844 770011,,

6688
11,,

0099

22,,
7755

0 1 7 14m

0 1 7 14m

1,70

-0,90 -0,95

-2,15
-2,75

det 1

det2

33443344334433443344

33
88

33
33

viga laje nevurada concreto 
h= 20cm 2200

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO 
PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO 

porta-forro 

painel baffle pp -
aluzinc revestido com 

chapa de madeira 
natural.

montante de alumínio

6

luminária led entre os 
painéis

0 0.5 1m0,25

6
55334433

33
44

33
44

77

0 0,8 1,4m0,4

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele

ESC:1 : 125
D2 - RECORTE RIPADO

ESC: 1 : 50
VISTA FACHADA AUDITÓRIO

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele 2

ESCALA 1 : 50
FACHADA

ESC: 1 : 50
DETALHAMENTO SALA DE AULA

ESC: 1 : 50
B

ESC: 1 : 50
A

ESC: 1 : 50
C

ESC: 1 : 200
AUDITÓRIO

imagem

imagem

coisas
da pared
jardim

ESC: 1 : 50
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO INTERNO

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO EXTERNO

imagem

explicação
sala amp

ESC: 1 : 200
D1

ESC: 1 : 10
DET.1

ESC: 1 : 20
DET.2 - ENCONTRO PAINÉIS
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VIGA AÇO ASTM PERFIL I h=35cm
pintada cor preta

LAJE CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=10cm 

ACABAMENTO EM REBOCO e=2cm

BRISE DE ALUMÍNIO MÓVEL ACIONADO POR COMANDO BASCULANTE
COR LARANJA

FORRO ACÚSTICO 600x1200m20mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COR BRANCA - 4 FOLHAS
COM BANDEIRA INFERIOR FIXA

RODAPÉ adesivado eva protetor - COR CONFORME PISO EPÓXI h= 5cm

terraço

hall de entrada e.f.

informática

sala de aula

sala de aula

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm

NÍVEL DA CALÇADA -1,51 -1,47

2,27

9,85

13,65

18,01

17,70

PISO INTERTRAVADO BASALTICO e=6cm
CAMADA AREIA MÉDIA LAVADA e=4cm

BICA CORRIDA
SOLO COMPACTADO

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

placa cimentícia 1,70x120cm (lxa)
e=1cm

PEITORIL METÁLICO COM PINGADEIRA 2cm

LAJE ALVEOLAR ROTH 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm
CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm

MANTA ASFÁLTICA 1cm
CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm

0 1 3,5m0,5

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm

88

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=5cm
PISO CERÂMICO 60x60cm e=2mm

MANIVELA DE ALUMÍNIO - COMANDO BRISE

ALETA METÁLICA

LAJE ROTH ALVEOLAR 16cm
CAPA DE CONCRETO 4cm

QUADRO ESCOLAR LISO BRANCO SEM MOLDURA 

VIGA METÁLICA SEÇÃO I 12x35cm
pintada cor preta  

VIGA INVERTIDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO h=20cm 

ALETA METÁLICA

MONTANTE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES (parafusado)

1166
44 33

11
33

11,,
4455

22

55
2200

CAMADA DE BRITA h=30cm

RALO LINEAR LARGURA 15cm

11,,
7700

33

forro metálico hunter douglas linha b - aluzinc e=0,4cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. e=3cm
MANTA ASFÁLTICA e=1cm

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO e=3cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

7777

1133
33,,

4400

2200

3300

66,,2211

77,,6688

44,,6677 44,,
3399

5511

11,,9988

recorte 1
acesso ao camarim e
continuidade do forro 

recorte 2
- espaço para projeção de
imagens 

0 1 7 14m

8844,,3322°°

6

6

11,,8800

22,,3300

99,,1144

88,,7700

33,,
9900

11,,880055,,0011

55,,0044

9944
9944

9944
9911

9911998899889988998899889988998899889988660066006600883388448844884411,,6677

33,,
2277

33,,
9922

99,,8844

0 1 3,5m0,5

8844,,2299°°

VIDRO LEITOSO CINZA PARA FILTRAR LUZ
NO AUDITÓRIO

MONTANTE DE ALUMÍNIO COR PRETA COBERTURA DE VIDRO - LUZ ZENITAL - E=23CM
ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO C

2233

2233

EM VISTA: PLACA CIMENTÍCIA - 120X240CM 

44,,3344

11

ACABAMENTO COM REBOCO 2cm

0 1 3,5m0,5

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO MURO VERDE MAMUTE -
ECOTELHADO

PAREDE GESSO ACARTONADO

FUNDAÇÃO ESTACA CONCRETO

CAMADA DE REGULARIZARAÇÃO 3cm
MANTA ASFÁLTICA 1cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA 3cm
PINTURA EPÓXI LARANJA 3mm

11,,1155

PLACA DE GRANITO BRANCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1cm
CAMADA DE PROTEÇÃO MEC. 3cm

CAMADA ARGILA EXPANDIDA

CAMADA DE TERRA

PISO CIMENTO QUEIMADO 2cm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 3cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10cm
BRITA GROSSA 20cm

SOLO COMPACTADO

BANCO DE MADEIRA CARVALHO ENVERNIZADO 

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 50 SG
VIDRO DUPLO 34mm

MONTANTES INTERNOS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 90mm
MONTANTES PONTAS TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 125mm

PELE DE VIDRO SHUECO FWS 35 PD
VIDRO TRIPLO 38mm

MONTANTES TRANS. E LONG. DE ALUMÍNIO 110mm

ESCADA METÁLICA COR PRETA
PISO DE MADEIRA CARVALHO e=5cm

SUBSTRATO LEVE 15cm
MÓDULO 7cm

MEMBRANA ALVEOLAR 2cm
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2cm

CAMADA REGULARIZADORA 2cm
LAVE ROTH ALVEOLAR 16cm + CAPA DE CONCRETO 4cm

GUARDA CORPO METÁLICO 

GESSO ACARTONADO 1cm
CAMADA LÃ DE ROCHA 12cm

GESSO ACARTONADO 1cm 

11 1133 11

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 13x35cm 

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

QUINTO PAVIMENTO

QUARTO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAV. (TERRAÇO)

TÉRREO

1100
3322

4455
1100

ELEVADOR HIDRÁULICO THYSSENKRUPP ENDURA B - ENTRADA FRONTAL 

PLATIBANDA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15cm REBOCADA

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO

CAMADA DE BRITA h=30cm

PLACA CIMENTÍCIA em vista120X240CM E=1CM

VIGA METÁLICA ASTM SEÇÃO I 20x35cm 

inclinação 1%

ponto de água

fertilizador

temporizador

CANO DE POLIURETANO 6MM

CREMELHEIRA - SISTEMA MURO VERDE MAMUTE

RESERVA JARDIM DA PAREDE MAMUTE

CALHA DE ALUMÍNIO PARA RECOLHER A ÁGUA DO MURO VERDE

terça de madeirA

empena madeira

treliça de madeira

laje de concreto moldada in loco e=10cm

3333viga de concreto moldado in loco h=33cm

alvenaria 19x11,5cm

massa corrida e pintura e=2cm

4455
99

telha de fibrocimento e=1cm

RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA DE ALUMÍNIO
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CAIXA DE TOMADA PARA PISO-CP34 - acabamento ialumínio
175mm x 195mm

divisória pode ser removida para ampliação da sala

armario/prateleira embutido de alumínio

projeção janela maxim ar 6 folhas

MANIVELA DE COMANDO DO BRISE
EMBUTIDA NA JANELA

2 interruptores médios três seções caixa branca

66,,9900

8800
22,,

4400

33,,
2200

22,,
4400

QUADRO ESCOLAR LISO SEM MOLDURA 240x780cm (LXA)

77,,7799

VENTILADOR MADEIRA ZONIX 3 PÁS ILUMINAÇÃO BARRA DE LEDFORRO ACÚSTICO ARESTA TEGULAR 19x300x303 

22,,
1155

MANIVELA PARA COMANDO DO BRISE DE ALUMÍNIO

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA - VER PLANTA BAIXA)
e=1,5cm h=15cm

projetor sony professional vpl

suporte de alumínio para o projetor  crimson (fixado no forro)

1155

11,,
1199

7799

PERFIL DE ALUMÍNIO PARA SGURAR CANETAS Janela de alumínio cor branca de correr 4 folhas com bandeira inferior fixa 

RODAPÉ COR LARANJA - MESMA COR DO PISO EPÓXI (VARIA CONFORME SALA -
VER PLANTA BAIXA) e=1,5cm h=15cm

tomada média dupla cor branca

ARMARIO/PRATELEIRA EMBUTIDA NA PAREDE -

8800
22,,

4400

janela maxim ar 6 folhas - alumínio

9900 9900 9900 9900

D2

D2

D1D1

9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988
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8800
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8844 8844 8844 8844 770011,,
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0 1 7 14m

0 1 7 14m

1,70

-0,90 -0,95

-2,15
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det2

33443344334433443344

33
88

33
33

viga laje nevurada concreto 
h= 20cm 2200

TIRANTE DE SUPORTE METÁLICO 
PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO 

porta-forro 

painel baffle pp -
aluzinc revestido com 

chapa de madeira 
natural.

montante de alumínio

6

luminária led entre os 
painéis

0 0.5 1m0,25

6
55334433

33
44

33
44

77

0 0,8 1,4m0,4

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele

ESC:1 : 125
D2 - RECORTE RIPADO

ESC: 1 : 50
VISTA FACHADA AUDITÓRIO

ESCALA 1 : 50
Corte de Pele 2

ESCALA 1 : 50
FACHADA

ESC: 1 : 50
DETALHAMENTO SALA DE AULA

ESC: 1 : 50
B

ESC: 1 : 50
A

ESC: 1 : 50
C

ESC: 1 : 200
AUDITÓRIO

imagem

imagem

coisas
da pared
jardim

ESC: 1 : 50
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO INTERNO

ESC:
ARMARIO EMBUTIDO EXTERNO

imagem

explicação
sala amp

ESC: 1 : 200
D1

ESC: 1 : 10
DET.1

ESC: 1 : 20
DET.2 - ENCONTRO PAINÉIS
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CORTE - AUDITÓRIO SEMI ENTERRADOCORTE NO PÁTIO SEGUNDO PAV. CORTE CIRC. ENSINO MÉDIO

SISTEMA DE DRENAGEM SISTEMA ESTRUTURAL E SUSTENTAB.

DETALHAMENTO SALA DE AULA

CORTE PELE FACHADA

*SALA DE AULA FLEXÍVEL

ARMÁRIO SALA AULA E CORREDOR
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BANCO DE CONRETO PINTADO COR LARANJA
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ESTES BANCOS DE MADEIRA NOS CORREDORES SÃO FIXADOS NOS PILARES
COM PLACAS DE AÇO PARAFUSADA

JANELAS MAXIM-AR ALUMÍNIO BRANCO - ABREM PARA OS CORREDORES

PAINEL DE AÇO E=38MM PINTADO DE LARANJA (NO ENSINO MÉDIO, COR ROXA)

NOS CORREDORES - forro metálico hunter douglas linha b - aluzinc e=0,4cm
NAS SALAS DE AULA - FORRO ACÚSTICO
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banco de concreto pintado cor laranja e=5cm
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LADO INTERNO GINÁSIO

LADO EXTERNO GINÁSIO

GESSO ACARTONADO PINTURA CINZA e=1cm

LÃ DE ROCHA e=8cm

CAMADA DE AR 

LÂMINA PARA REVESTIMENTO DE FACHADA FIXAÇÃO 
INVISÍVEL - LINHA HARMONIE FAÇADE - COR MARROM

RALO LINEAR LARGURA 15cm 
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INTERROMPER SOMENTE NAS DIMENSÕES DA JANELA O RIPADO DE 
ALUMÍNIO

GESSO ACARTONADO PINTURA CINZA e=1cm

LÃ DE ROCHA e=8cm

JANELA CAMRÃO - MADEIRA 4 
FOLHAS - 242x300cm (LxA) 
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RALO LINEAR DE ALUMÍNIO E=18CM - ZURN INDUSTRIES

PISO DRENANTE PLACA NATURAL 25X25X6cm - tijoleste
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ESC:
det 1 escad

ESC: 1 : 50
ESCADA/ARQUIBANCADA PLISSADA - PLANTA BAIXA

ESC:1 : 125
DET.5

ESC:
3d banco/ inund

ESC: 1 : 50
D3

ESC: 1 : 50
D4

ESC: 1 : 50
PELE DE VIDRO DO CORREDOR ENSINO MÉDIO

ESC: 1 : 50
PELE DE VIDRO DO CORREDOR ENSINO FUNDAMENTAL

ESC: 1 : 10
DET.3

ESC: 1 : 10
DET.4

ESC:
GINASIO

ESC: 1 : 20
DETALHE PLANTA BAIXA - REVESTIMENTO GINÁSIO

ESC: 1 : 5
DET. ENCAIXE DAS LÂMINAS DE ALUMÍNIO

ESC: 1 : 50
ESCADA/ARQUIBANCADA PLISSADA - VISTA

ESC: 1 : 10
CORTE DET.6

ESC: 1 : 10
DET.6

DIAGRAMAS 
EXPLICANDO A 
VENTILAÇÃO CRUZADA

guarda corpo padrão nbr 9050 - corrimão unilateral aço cor preta

base de concreto alisado - e=3cm 

camada de regularização - e-3cm

negativo para fita led 

CORTE AMPLIADO CORREDOR E.F.
0        0,5            1                                                            3,5m

PÁTIO CENTRAL - VISTA PRAÇA AO FUNDO


